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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El régimen de precipitaciones de los últimos años se caracteriza por una reducción de la cantidad 
de lluvia y un incremento de su intensidad (torrenciliadad), lo que conlleva una menor 
disponibilidad del recurso hídrico. Prueba de ello es la tendencia descendente que están 
sufriendo los aforos de gran parte de las captaciones de la isla. Esta situación se está traduciendo 
en una mayor dificultad para atender a las demandas de los diversos usos vinculados al 
agua. Usos, que por otra parte, presentan una tendencia evolutiva inversa a la de la disponibilidad 
de los recursos (salvo la excepción temporal que ha supuesto la reducción de superficie de cultivo 
en el Valle de Aridane a raíz de la destrucción originada por la erupción volcánica). 

Al estado deficitario que presenta el balance hidrológico insular se ha de sumar la 
configuración del sistema hidráulico insular (en adelante SHI), el cual se caracteriza por su 
rigidez (no sólo funcional sino también de gobernanza). Los esfuerzos por adaptar el SHI a las 
evoluciones acaecidas, tanto en lo relativo a los recursos como a las demandas, se ha desarrollado 
mayormente desde una perspectiva local, no insular. Hecho que conlleva a la existencia de un 
sistema hidráulico con un bajo grado de libertad de adaptación ante escenarios adversos 
sobrevenidos, como se puso de manifiesto tras la erupción volcánica y en el incendio acaecido el 
pasado verano, o incluso, como se pone de manifiesto durante las últimas épocas estivales. Cabe 
mencionar que este escenario no es homogéneo en toda la geografía insular, presentando ciertas 
zonas mayores dificultades que otras. 

Además de lo comentado anteriormente, en cuanto a la merma de recursos y la rigidez del SHI, hay 
que añadir la dispersión que presenta la gestión del agua a nivel insular, y la falta de 
coordinación y unificación de la información que se desprende de dicha forma de gestión. 
Esta gestión atomizada imposibilita una visión global del SHI, la cual resulta capital de cara a 
afrontar los escenarios de escasez o déficit del recurso. 

Por tanto, la situación presente se puede resumir indicando que la gestión insular del agua se 
acomete tanto desde el sector público como del privado, siendo predominante el segundo respecto 
al primero. Esta gestión se apoya en un extenso y complejo sistema de infraestructuras hidráulicas, 
el cual ha ido evolucionando en el tiempo a fin de adaptarse y dar cobertura a los diversos 
escenarios establecidos entre el binomio disponibilidad del recurso/demanda del recurso. Si bien, 
cabe indicar que esta evolución ha tenido lugar, mayormente, bajo una perspectiva local. Este 
desarrollo de la planificación insular de los recursos y demandas hídricas, aunado a la situación  
tendente de escasez presente en la actualidad, y previsible en el futuro, está dando lugar a una 
enorme dificultad de la gestión y gobernanza del agua a nivel insular, lo que se está traduciendo, 
con mayor frecuencia, en escenarios de gran dificultad a la hora de atender las demandas de los 
usos vinculados al agua. De momento, esta dificultad se manifiesta de manera estacional, durante 
los meses estivales, pero la alarmante disminución que están presentando los diversos 
aprovechamientos de agua en la isla, aunado a las tendencias que establecen los modelos 
climáticos, auguran una situación futura muy compleja en lo que a la gestión del agua a nivel 
insular se refiere. 

En este sentido, desde el Consejo Insular de Aguas de La Palma (en adelante CIAP) se 
promueve la necesidad de establecer una urgente colaboración entre los diversos agentes 
vinculados al agua, tanto públicos como privados, de cara a establecer los mecanismos 
necesarios para optimizar la gestión del agua a nivel insular, bajo la premisa de garantizar el 
suministro de dicho recurso a los usos demandantes en toda la Demacración. A tales efectos, 
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se propone la reactivación de la denominada Mesa de la Sequia, como espacio de debate y 
unificación de posturas para alcanzar el objetivo final de garantizar la disponibilidad del agua a nivel 
insular, tanto presente como futura, evitando así que el recurso hídrico suponga limitación alguna 
para la evolución socioeconómica de la isla de La Palma. 

Desde este CIAP se entiende que la asunción de la necesidad de colaboración y 
coordinación entre todos los agentes vinculados al agua a nivel insular resulta condición 
sine qua non para garantizar una correcta planificación y optimización del ciclo funcional del 
agua a nivel insular, y por ende, para garantizar la disponibilidad de tan valioso bien. 

A tenor de lo antedicho, se redacta el presente informe, cuyo objeto es mostrar el resultado de los 
análisis efectuados de la información obrante en el CIAP sobre el estado actual del SHI, 
haciendo especial hincapié sobre las situaciones de perentoriedad identificadas, y servir de 
base para el  establecimiento de una correcta y óptima planificación en materia de aguas a 
nivel insular, orientada a la consecución de un adecuado grado de garantía de suministro de 
agua a los diversos usos de demanda de la Demarcación, ligada a una gestión sostenible y 
eficiente del acuífero, siendo éste un requerimiento capital fijado en la normativa vigente en 
materia de aguas, y atribuyéndose a los Consejos Insulares de Aguas, en calidad de Organismos 
de Cuenca de las Demarcaciones Hidrográficas, la potestad y obligación de velar por el 
cumplimiento de dicho precepto normativo. 

2. DATOS EVOLUTIVOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Este apartado tiene por objeto mostrar los datos obrantes en este Organismo sobre la evolución 
de los aprovechamientos de aguas subterráneas, al objeto de poner de manifiesto la alarmante 
disminución de los mismos. 

2.1. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS Y CAPTACIONES DE 
AGUA 

Conforme a Ley de Aguas de Canarias, todos los titulares de  derechos de cualquier clase, tienen la 
obligación de facilitar a la Administración hidráulica toda aquella información que se demande (art. 
54 LAC). El Plan hidrológico vigente en su art. 163 ahonda en la necesidad de que estos titulares 
faciliten al Consejo Insular, los datos de caudales registrados en sus captaciones, y marca que la 
remisión de estos datos relativos a volúmenes será al menos una vez al año, en el mes de enero.  

Desde el 2017, el Consejo Insular de Aguas ha requerido está información de manera reiterada a 
principios de cada año, y la misma era remitida de manera reiterada con retrasos o sencillamente 
no se remitía.  Era necesario llegar a remitir vía oficio, hasta tres veces el requerimiento, indicando 
la obligatoriedad de aportar los datos de aforos solicitados. Cuando al final se aportaba la 
documentación, los datos y formatos de la misma eran dispares en su forma de presentación. Ante 
esta situación y con la finalidad de homogeneizar los mismos, el CIAP en 2022, elaboró unas fichas 
para las dos principales tipologías de captación insular, pozos y galerías, solicitando a todas la 
Comunidades de Bienes y Comunidades de Agua, aportar los aforos en este formato, disponible 
para su descarga en la página web del CIAP.  Se trabajará en el futuro en una plataforma 
informática, donde se le dará acceso de usuario y contraseña para que cada Cdad. de Agua, pueda 
cargar directamente estos datos de forma  inicial y no sea necesario requerirlos vía oficio todos los 
años, a la vez que poco a poco se irán instalando sistemas de telemetría que permitan disponer de 
los mismo de forma automatizada.  
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Como se ha indicado, la evolución en el aporte de datos ha mejorado con los años, pero aún el 
problema del aporte de datos, en tiempo y forma, no se ha solucionado en su totalidad. Habiendo 
aún captaciones que no han presentado los aforos correspondientes al año 2022 mientras que ya 
se están requiriendo los del 2023. 

La necesidad de contar en el CIAP con la información de los recursos hídricos de todas las 
captaciones, no obedece únicamente a una función meramente informativa, sino que se 
entiende como aspecto capital, junto a la información que se desprende de las demandas de 
agua, al objeto de poder acometer una adecuada planificación hidrológica con una visión 
global para toda la Demarcación Hidrográfica, lo que sin duda redundará en una mejor gestión del 
agua y un mayor nivel de garantía para los diversos usos. 

Por otra parte, se entiende que el aporte de dicha información ha de ser en continuo, y no datos 
puntuales anuales o medias mensuales, ya que el fin de contar con dicha información, como se ha 
indicado, es poder acometer, en coordinación con todos los agentes vinculados al agua a nivel 
insular, una gestión eficiente que contribuya a equilibrar el balance hidráulico insular, y por 
tanto, garantizar el suministro de agua a todos los usos demandantes.  

Por este motivo es preciso articular las herramientas necesarias para que en el CIAP se pueda 
obtener la información en continuo de los caudales alumbrados en las diversas captaciones y de la 
distribución de los mismos para, conjuntamente con los diversos agentes vinculados al agua en la 
isla, poder establecer una óptima planificación del recurso y de la demanda. 

2.2. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Información climática e hidrológica 

En La Palma, la totalidad de los recursos hídricos tienen un origen convencional, esto es aguas 
subterráneas y de escorrentías superficiales, por tanto, la disponibilidad de los recursos mantiene 
una relación directa con el régimen de precipitaciones. 

Al respecto, cabe indicar, en función de los datos que se desprenden de la serie de precipitaciones 
anuales de La Palma comprendida entre los años 1940 y 2018, recogida en el Plan Hidrológico 3º 
Ciclo (en adelante PH3C), que en la última década se ha producido una merma notable en el 
régimen de precipitaciones. En cuanto a la evolución de las temperaturas, se muestra una 
tendencia creciente en la última década. 

Esta evolución de los parámetros climatológicos, que influyen directamente en el balance 
hidrológico de superficie, se está traduciendo en una reducción en la infiltración y escorrentía, y por 
tanto, en una disminución de los caudales alumbrados en las diversas captaciones. 
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Imagen: Serie de precipitación anual en La Palma. (PH3C), 

 
Imagen: Serie de temperaturas anual en La Palma. (PH3C). 

 
Imagen: Serie de escorrentía superficial anual en La Palma. (PH3C). 
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Imagen: Serie de infiltración anual en La Palma. (PH3C). 

Por otra parte, las proyecciones climáticas realizadas para la Demarcación Hidrográfica de La 
Palma, y recogidas en el PH3C, prevén una disminución del número de días de lluvia y un 
incremento de la duración de los periodos secos, y un ligero incremento de las temperaturas tanto 
máximas como mínimas. Por tanto, las previsiones climáticas arrojan una perspectiva desfavorable 
en cuanto a la evolución de los recursos hídricos se refiere. 

Esta información se puede contrastar con los datos climatológicos obtenidos en dos estaciones 
meteorológicas que gestiona el CIAP: Casa del Canal en Los Tilos, y Las Cuevas en el Paso. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la Humedad, Temperatura y Pluviometría en la 
estación del CIAP en La Casa del Canal en Los Sauces desde septiembre de 2022 hasta la fecha. 

 
Imagen: Datos Climatológicos estación Casa del Canal Los Tilos. 
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Analizando los valores promedios de los distintos parámetros, dentro del tramo septiembre-febrero 
para que sean comparables, se puede observar cómo se produce un incremento paulatino de la 
precipitación desde 2020 en adelante, pero con una disminución cercana al 60% con respecto al 
periodo anterior de 2022-2023. Debemos destacar que ya el verano de 2023 fue complicado para 
atender la demanda de riego, por lo que el 2024 se presenta con gran incertidumbre. 

 
Imagen: Evolución datos climatológicos estación Casa del Canal Los Tilos. 

La misma correlación de datos pluviométricos se produce en la zona del Valle, referenciados en la 
estación del depósito de las Cuevas 

 
Imagen: Datos Climatológicos estación de Las Cuevas (El Paso). 

En este caso aún es mayor el diferencial, llegando al 66% por lo que la expectativa en esta 
vertiente es muy desfavorable de cara al verano 

 
Imagen: Evolución datos climatológicos estación de Las Cuevas (El Paso). 
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Evolución de los recursos hídricos en la Demarcación. Análisis global. 

Tras la descripción de los análisis y previsiones climáticas e hidrológicas recogidas en el PH3C, se 
procede a continuación a mostrar los datos de aforos aportados por las diversas captaciones de la 
isla, donde se pone de manifiesto la disminución de los recursos hídricos, asociado a las tendencias 
climáticas desfavorables antedichas. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los caudales totales en Hm3 extraídos y declarados 
por las diferentes captaciones de la isla desde que se empezó su requerimiento para la 
Planificación Hidrológica en el año 2017, hasta el año 2022. Se están requiriendo en estos días, los 
datos del 2023. Se ha querido incorporar a este análisis de evolución de caudales extraídos, los 
datos disponibles de 2013, procedentes del Estudio del Estado de las Masas de Agua Subterránea 
de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, para ampliar el estudio.  

 
Imagen.Hm

3
 extraídos por Captaciones entre 2013-2022 

Se aprecia un descenso generalizado y acusado desde el año 2020 del agua disponible en el 
sistema. Haciendo una valoración general, en la serie de datos de 9 años, han descendido los 
recursos captados- disponibles en el sistema en casi 22 Hm3, lo que supone un 34% de reducción.  

Si se evalúa la evolución de los caudales extraídos en función de la tipología de aprovechamientos, 
galerías y pozos, se obtiene la siguiente tendencia. 
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Imagen.Hm

3
 extraídos diferenciado por Galerías-Pozos  entre 2013-2022 

Donde se aprecia una constancia en los valores extraídos en los pozos salvo la serie de 2021 y 
2022, con un descenso pronunciado, principalmente por la parada de los pozos del Valle de 
Aridane-Tazacorte, como resultado de la desaparición de unas 400 ha aproximadas  de cultivo por 
el volcán Tajogaite. Además, en el caso de los pozos se ha de evaluar la pérdida de calidad de las 
aguas alumbradas debido a la disminución de la recarga, que en ciertas zonas resulta preocupante. 

Respecto a las galerías, la curva copia la tendencia de la curva de totales extraídos, siendo la 
reducción entre el año 2013 y el 2022 de aproximadamente un 29%. 

Si se atiende al análisis que se deriva de la distribución de los recursos en función de la zonificación 
territorial de la Demarcación (Comarcas hidrográficas), municipios y años, se tienen las siguientes 
consideraciones:  

  

Imagen.Comarcas Hidrográficas de La Demarcación hidrográfica de La Palma 
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2013

Q 

(m³/año)

Q 

(m³/año)

Variación 

s/año 2013

Q 

(m³/año)

Variación 

s/año 2013

Q 

(m³/año)

Variación 

s/año 2013

EL PASO 9,02 7,59 -15,83% 7,22 -19,92% 7,23 -19,85%

LOS LLANOS DE 

ARIDANE 8,38 8,89 5,98% 7,69 -8,27% 9,30 10,88%

TAZACORTE 7,91 7,52 -4,86% 8,04 1,71% 8,56 8,20%

Total Comarca 25,31 24,00 -5,18% 22,96 -9,30% 25,08 -0,91%

GARAFIA 4,84 4,94 2,03% 4,68 -3,40% 4,46 -7,91%

TIJARAFE 1,02 1,05 2,09% 1,09 6,19% 1,08 5,50%

Total Comarca 5,87 5,99 2,04% 5,76 -1,73% 5,54 -5,56%

BARLOVENTO 5,97 4,75 -20,45% 4,60 -22,86% 4,47 -25,14%

PUNTALLANA 4,59 3,81 -17,00% 3,71 -19,27% 3,88 -15,50%

SAN ANDRES Y 

SAUCES 9,19 5,68 -38,16% 6,59 -28,24% 5,93 -35,43%

Total Comarca 19,75 14,24 -27,89% 14,90 -24,53% 14,28 -27,68%

BREÑA ALTA 4,92 4,51 -8,20% 3,93 -20,07% 4,30 -12,45%

SANTA CRUZ DE 

LA PALMA 8,77 8,30 -5,27% 8,11 -7,45% 8,17 -6,76%

Total Comarca 13,68 12,82 -6,32% 12,04 -11,98% 12,48 -8,80%

Total Demarcación 64,61 57,04 -11,71% 55,67 -13,83% 57,38 -11,19%

Comarca  0

Comarca I

Comarca II a

Comarca II b

2017

Serie temporal

MunicipioComarca

2018 2019



                            O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 
 
 
 
 
 
EXCMO. CABILDO INSULAR 
           DE LA PALMA 
 

Avda. Marítima, 34 – 1º 38700 – Santa Cruz de La Palma. Tfno: 922.423.100                                11 

 

 
Imagen: Evolución de los recursos por Comarcas Hidráulicas y municipios. 

Comarca O  (El Paso,  Los Llanos de Aridane y Tazacorte) 

Descenso generalizado de los aportes de las galerías del Paso (incluye Caldera). Los valores de la 
gráfica correspondientes a galerías de Los Llanos de Aridane, se corresponden con los caudales 
extraídos del Túnel de Trasvase con descenso acusado de caudales extraídos el año 2022.   

En líneas de la serie evolutiva se aprecia un descenso considerable, acrecentado en los años 2021 
y 2022, si bien en estos años dicho descenso tiene una relación directa con la reducción de 
superficie de cultivo como consecuencia de la erupción volcánica. 

Por municipios, el que tiene mayor porcentaje de reducción es el de Tazacorte, con un porcentaje 
del 78,60%, seguido por Los Llanos de Aridane con un 49,94%, lo que prueba nuevamente la 
incidencia del volcán. Siendo la pérdida en el municipio de El Paso del 32,99%. 

Comarca I (Garafía, Puntagorda y Tijarafe)    

En la Comarca Noroeste también existe una tendencia negativa en cuanto a la evolución de los 
recursos, aunque más suave que la vista en la Comarca O.  

Por municipios, el que tiene mayor porcentaje de reducción es el de Garafía, con un porcentaje del 
7,99%, seguido por Tijarafe con un 2,11%. 

Comarca II a  (Barlovento, San Andrés y Sauces, Puntallana)   

Q 

(m³/año)

Variación 

s/año 2013

Q 

(m³/año)

Variación 

s/año 2013

Q 

(m³/año)

Variación 

s/año 2013

EL PASO 6,36 -29,52% 6,66 -26,20% 6,04 -32,99%

LOS LLANOS DE 

ARIDANE 8,75 4,39% 6,61 -21,18% 4,20 -49,94%

TAZACORTE 6,59 -16,70% 4,10 -48,15% 1,69 -78,60%

Total Comarca 21,70 -14,28% 17,37 -31,40% 11,93 -52,85%

GARAFIA 4,94 2,13% 4,70 -2,97% 4,45 -7,99%

TIJARAFE 1,07 4,68% 1,04 1,37% 1,00 -2,11%

Total Comarca 6,02 2,57% 5,74 -2,21% 5,46 -6,96%

BARLOVENTO 4,12 -31,03% 4,14 -30,64% 3,79 -36,55%

PUNTALLANA 5,28 15,04% 4,63 0,77% 3,64 -20,81%

SAN ANDRES Y 

SAUCES 5,31 -42,14% 4,59 -50,07% 5,14 -44,09%

Total Comarca 14,71 -25,48% 13,35 -32,37% 12,56 -36,40%

BREÑA ALTA 4,46 -9,24% 3,65 -25,75% 3,61 -26,55%

SANTA CRUZ DE 

LA PALMA 8,34 -4,83% 8,22 -6,26% 9,17 4,61%

Total Comarca 12,80 -6,41% 11,87 -13,26% 12,78 -6,58%

Total Demarcación 55,23 -14,51% 48,32 -25,20% 42,73 -33,86%

Comarca  0

Comarca I

Comarca II a

Comarca II b

Serie temporal

MunicipioComarca

2020 2021 2022
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En relación a las Galerías, descenso generalizado de todas y en los tres municipios. En relación a 
los pozos, también han sufrido una reducción.  

En esta comarca se muestra una tendencia decreciente estable hasta el año 2020 la cual se ha 
incrementado en más de 10 puntos porcentuales en los últimos dos años, representando la merma 
del año 2022 frente al 2013 de un 36,40%. 

Por municipios, el que tiene mayor porcentaje de reducción es el de San Andrés y Sauces, con un 
porcentaje del 44,09%, seguido por Barlovento con un 36,55%, y siendo Puntallana el que presenta 
una merma menor, aun así considerable, con un 20,81%. 

Comarca II b (Santa Cruz de La Palma, Breñas y Mazo)  

Descenso Generalizado de las Galerías en toda la serie de Santa Cruz de La Palma y Breña Alta. 
Aumento de los caudales extraídos en Santa Cruz de La Palma  en lo que a pozos de refiere por la 
puesta en marcha de este municipio del Pozo el Roque y El Carmen.  

En esta comarca se muestra una tendencia decreciente estable en toda la serie analizada, 
representando la merma del año 2022 frente al 2013 de un 6,58%. 

Por municipios, el que tiene mayor porcentaje de reducción es el de Breña Alta, con un porcentaje 
del 26,55%. Presentando Santa Cruz de La Palma un incremento del 4,61% en su producción. 

Comarca II c (Fuencaliente)  

En esta comarca no existen captaciones de aguas subterráneas. 

 

Se muestra a continuación gráficamente la información expuesta. 
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Imagen. Hm

3
 extraídos por Comarcas hidrográficas, tipo de captación, municipios y años. 
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Se aportan a continuación, los mismos datos mostrados anteriormente, pero atendiendo a otras 
magnitudes y escalas, al objeto de incidir sobre las mermas que están teniendo lugar en la 
evolución de los recursos hídricos en la Demarcación, dada la relevancia de este hecho. 

En primer lugar, se muestra cómo han evolucionado en la isla los aprovechamientos, atendiendo a 
su tipología. 

 
Imagen: Evolución de las captaciones atendiendo a su tipología a nivel insular. Serie temporal 2013/2022. 

Como datos más significativos cabe mencionar: 

 Las galerías, sin tener en cuenta el túnel de Trasvase, presentan una reducción, entre los 
años 2013 y 2017, de 2.650 pp/h. 

 La reducción de los pozos de la vertiente Oeste también alcanza valores de 2.062 pp/h de 
reducción. Si bien es cierto que esta reducción obedece en gran parte a la disminución de la 
demanda generada por la erupción volcánica.  

 Por su parte, sólo se incrementan los pozos de la vertiente Este debido a la activación en 
2020 de dos pozos en dicha vertiente.  

 Los manantiales experimentan una reducción de unas 614 pp/h. 

 Por tanto, a nivel cuantitativo, se tiene una reducción de recursos de 5.123 pp/h. Aunque si 
de este dato se detrae la reducción de los pozos de la vertiente Oeste asociada a la 
reducción de la demanda, se puede decir, que la reducción de las captaciones se encuentra 
en torno a  3.100 pp/h. 

Si se atiende a la evolución de las captaciones por municipio se tienen los siguientes valores, 
donde, extrayendo los descensos asociados a los pozos de El Valle, cabe resaltar la significancia 
en las captaciones de San Andrés y Sauces, Barlovento y El Paso.  

 

 

 

CAPTACIÓN/AÑO 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VAR PP/H 

13-22

%VAR 

13-22

VAR Hm3

13-22

GALERIA 9.543 8.105 7.790 7.668 7.742 6.954 6.893 -2.650 -28% -11,1

TÚNEL ADUARES 545 636 505 617 622 539 533 -12 -2% -0,1

TÚNEL HERMOSILLA 848 793 595 842 817 607 460 -387 -46% -1,6

POZO VERTIENTE ESTE 161 227 222 274 391 644 764 603 373% 2,5

POZO VERTIENTE OESTE 3.170 3.303 3.325 3.598 3.039 2.123 1.108 -2.062 -65% -8,7

MANANTIAL 1.157 551 782 626 510 565 543 -614 -53% -2,6

TOTALES 15.424 13.614 13.218 13.625 13.121 11.433 10.301 -5.123 -33% -21,5

EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES ATENDIENDO A SU TIPOLOGÍA (pp/h)
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Imagen: Evolución de las captaciones por municipio. Serie temporal 2013/2022. 

Por último, se muestra la evolución de las galerías por municipios. Donde se observa de nuevo 
como en Barlovento, El Paso Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y San Andrés y Sauces 
presentan reducciones significativas. 

 
Imagen: Evolución de las galerías por municipio. Serie temporal 2013/2022. 

 

Evolución de los recursos hídricos en la Demarcación. Análisis locales. 

Aparte de la información global mostrada, se aporta a continuación diversos análisis locales, en 
base a los datos obrantes en este Organismo, los cuales igualmente reflejan la merma de 
disponibilidad de caudales de diversas captaciones en las series temporales analizadas. Se 
muestran así a continuación los siguientes análisis: 

 Evolución de las aportaciones de galerías en el Canal LP-I en El Macho. 

MUNICIPIO/AÑO 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VAR PP/H 

13-22

%VAR 

13-22

VAR Hm3

13-22

BARLOVENTO 1.419 1.127 1.093 1.061 977 983 928 -491 -35% -2,1

BREÑA ALTA 1.169 1.070 933 1.022 1.059 867 857 -312 -27% -1,3

EL PASO 2.153 1.803 1.715 1.717 1.510 1.581 1.461 -692 -32% -2,9

GARAFIA 1.151 1.177 1.110 1.059 1.174 1.115 1.058 -93 -8% -0,4

LOS LLANOS DE ARIDANE 1.994 2.110 1.826 2.207 2.078 1.569 1.000 -994 -50% -4,2

PUNTALLANA 1.093 905 881 922 1.255 1.099 864 -229 -21% -1,0

SAN ANDRES Y SAUCES 2.185 1.349 1.565 1.408 1.262 1.089 1.219 -965 -44% -4,1

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2.127 2.038 1.926 1.941 1.981 1.904 2.272 145 7% 0,6

TAZACORTE 1.887 1.787 1.910 2.032 1.571 980 402 -1.485 -79% -6,2

TIJARAFE 247 249 258 257 255 247 238 -9 -3% 0,0

TOTALES 15.424 13.614 13.218 13.625 13.121 11.433 10.301 -5.123 -33% -21,5

EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES POR MUNICIPIO (pp/h)

MUNICIPIO/AÑO 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VAR PP/H 

13-22

%VAR 

13-22

VAR Hm3 

13-22

GALERIA-BARLOVENTO 1.419 1.127 1.093 1.061 977 983 928 -491 -35% -2,1

GALERIA-BREÑA ALTA 624 434 428 404 438 327 325 -299 -48% -1,3

GALERIA-EL PASO 2.153 1.803 1.715 1.717 1.510 1.581 1.461 -692 -32% -2,9

GALERIA-GARAFIA 1.014 978 927 858 966 934 892 -122 -12% -0,5

GALERIA-LOS LLANOS DE ARIDANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

GALERIA-PUNTALLANA 1.035 864 831 871 1.203 1.051 844 -191 -18% -0,8

GALERIA-SAN ANDRES Y SAUCES 1.028 784 784 780 733 508 677 -351 -34% -1,5

GALERIA-SANTA CRUZ DE LA PALMA 2.023 1.866 1.754 1.719 1.660 1.324 1.528 -495 -24% -2,1

GALERIA-TAZACORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

GALERIA-TIJARAFE 247 249 258 257 255 247 238 -9 -3% 0,0

TOTAL 9.543 8.105 7.790 7.668 7.742 6.954 6.893 -2.650 -28% -11,1

EVOLUCIÓN DE LAS GALERÍAS POR MUNICIPIO (pp/h)
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 Evolución de los aforos de agua en el Canal LP-I (totalizador Mirca) donde se refleja el 
aporte de las aguas del Norte transportadas hasta La Zona Este y Sur. 

 Evolución por tramos del Canal LP-I. 

 Evolución de aporte de galerías al Canal LP-III. 

 Evolución de los aprovechamientos de Marcos y Cordero y Los Heredamientos. 

 Evolución de las aguas procedentes de la boca Este del Túnel de Trasvase y de los pozos 
del Carmen, El Roque y Tenagua. 

Evolución de las aportaciones de galerías en el Canal LP-I en El Macho y Las Cabezadas. 

Se muestra a continuación la evolución que ha sufrido el aporte de caudales procedentes de las 
Galerías de Barlovento al canal LP-I en El Macho, en la serie temporal 2016-2023. 

 

Imagen: Evolución aportaciones de galerías al LP-I en El  Macho. 

La incorporación al inicio del Canal LP-I, El Macho representa los caudales de las galerías bajas de 
Barlovento cuyos flujos se deben almacenar en las balsas Adeyahamen y Bediesta para compensar 
esos caudales con Marcos y Cordero en La Laguna, dado que ésta es la única balsa de regulación 
interanual en la isla, y supone la reserva para atender los caudales permutados en el noroeste a 
través del Canal LP-II. 

Esta incorporación aporta valores que representan la disminución continuada de las 
aportaciones de las galerías bajas de Barlovento, como se puede observar en los datos 
expuestos, hay una disminución del 36% con respecto a 2016.  
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Imagen: Gráfica de evolución de las aportaciones de galerías en El Macho. Serie temporal 2016/2024. 

Si a los caudales anteriores se le aúnan los que se integran al Canal LP-I en las Cabezadas se 
tienen los siguientes datos. 

 

Imagen: Evolución aportaciones de galerías al LP-I (El Macho y Las Cabezadas). 

Donde se observa una reducción de caudales del 54%, lo que supone 74,4 m³/h (155 pipas/h). 
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Imagen: Gráfica de evolución de las aportaciones de galerías en El Macho y Las Cabezadas. Serie temporal 

2016/2024. 

Si se analiza esta reducción centrada en los meses estivales, donde la demanda es mayor, se 
pueden extraer las siguientes consideraciones en base a los datos mostrados a continuación. 

 

Imagen: Evolución aportaciones durante la época estival (julio – septiembre) de galerías al LP-I (El Macho y 
Las Cabezadas). 

En este cuadro se analiza la evolución de las aportaciones en dicho tramo en el periodo de verano 
julio septiembre desde 2020 a 2023 con una reducción de caudales del 72%, que suponen 144 m³/h 
= 300 pp/h menos, una situación mucho peor que lo registrado en la anterior comisión de la sequía 
de 2016 que supuso, la propuesta para la puesta en marcha de los pozos del Roque y El Carmen 
así como la incorporación al sistema del sondeo Los Tilos, gestionado por la Comunidad de 
Regantes de Los Sauces. 
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Evolución de los aforos de agua en el Canal LP-I (Totalizador Mirca) donde se refleja el 
aporte de las aguas del Norte transportadas hasta La Zona Este y Sur. 

En este apartado se refleja la evolución de las aguas procedentes del Norte que son transportadas 
por el Canal LP-I hacia el centro-Sur de la vertiente Este. Tal y como se aprecia, se ha producido 
una reducción significativa de estos aportes en el periodo comprendido entre 2016 y 2023 que 
supone cerca de 1,5 Hm³, o visto de otra forma, una reducción de caudal de 160 m³/h. 

 
Imagen: Evolución aportaciones de galerías del Norte en Totalizador de Mirca. Serie temporal 2016/2023. 

 
Imagen: Gráfica de evolución de las aportaciones de galerías del Norte en Totalizador de Mirca. Serie 

temporal 2016/2023. 

Se vuelve a observar como los datos del año 2023 tienden hacia los más desfavorables de la serie. 
Estando en este 2024 en una situación aún más desfavorable que la del año anterior. Esta situación 
obliga a adoptar las prontas medidas para evitar pasar por situaciones perentorias, en cuanto al 
suministro de agua se refiere, en la próxima época estival. 

Si se analiza esta reducción en los meses estivales de los últimos años, se tienen las siguientes 
consideraciones. 
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Imagen: Evolución aportaciones durante la época estival (julio – septiembre) de galerías del Norte. 

En el periodo de verano, cuando se produce la máxima demanda, la disminución media del 2020 al 
2023 es de un 44%, 273 m³/h=570 pp/h de déficit con respecto al año 2016 en el mismo periodo.  

Esta merma de caudales procedentes del norte, aunado al incremento de las demandas, está 
suponiendo que el efecto tranquilizador que supuso la activación de los pozos de El Roque y 
El Carmen se esté perdiendo. 

Evolución por tramos del Canal LP-I. 

Se analiza a continuación la evolución de los balances de caudales en diversos tramos del Canal 
LP-I. 

Tramo Mirca-Velhoco. 

 
Imagen: Evolución balance caudales tramo Mirca-Velhoco. 

En este tramo se aprecia una disminución de los caudales del balance del 35%, lo que supone una 
merma de caudal de 74 m³/h=154 pp/h. 

Esta disminución de los caudales del balance del tramo Mirca-Velhoco, en verano su supone una 
disminución del 45% con una bajada de 92 m³/h=191 pp/h con respecto al periodo de 2016, por lo 
que se acentúa la problemática de los meses de máxima demanda. 
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Imagen: Evolución balance caudales tramo Mirca-Velhoco. Durante la época estival. 

 

 
Imagen: Gráfica de evolución del balance de caudales en el tramo Mirca-Velhoco. 

En la gráfica adjunta se puede observar el efecto intensificado durante el verano, y cómo, en el 
inicio de 2024, los niveles están muy por debajo de los datos de años anteriores. 

Tramo Velhoco-Aduares. 

 
Imagen: Evolución balance caudales tramo Velhoco-Aduares. 

Se pone de relieve que la evolución del consumo en dicho tramo, con un incremento del 713% 
respecto al año 2016, obedeciendo fundamentalmente al agua entregada a los ayuntamientos 
debido a la disminución drástica de las aportaciones de las galerías y nacientes de la zona, este 
incremento de consumo supone un caudal medio anual de 132 m³/h=275 pp/h. 
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Si se analiza el incremento durante la época estival, se tiene que el incremento producido del 
verano pasado con respecto a 2018 asciende al 710%, con un consumo de 197 m³/h=410 pp/h de 
media en el tramo, 171 m³/h=356 pp/h más que el verano de 2018. 

 

 
Imagen: Evolución balance caudales tramo Velhoco-Aduares. Época estival. 

 
Imagen: Gráfica de evolución del balance de caudales en el tramo Velhoco-Aduares. 

En la gráfica se puede observar la evolución del consumo y la estacionalidad de éste, motivado 
fundamentalmente por el incremento de demanda de los ayuntamientos y el riego por la falta de 
lluvias. Se aprecia como en el año 2023 muestra supone el de máxima demanda, y en lo que va del 
presente año se tienen registros aún superiores. 

Este incremento de la demanda, aunado a la reducción de aportaciones procedentes de las 
galerías del norte, ha motivado la dilución del efecto que la activación, en el año 2020, de los pozos 
de El Carmen y El Roque. 

Elevación desde Aduares hacia el LP-III y vertiente Oeste. 

La evolución de la elevación desde Aduares abarca tanto al LP-III como a la vertiente Oeste, ha 
supuesto un incremento de 246 m³/h=513 pp/h, cercano al 250% en un periodo de seis años. 
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Imagen: Evolución de caudales transportados desde Aduares. 

El incremento producido es estable a lo largo del año, dado que analizado el periodo de verano 
coincide prácticamente con la evolución anual, 248 m³/h=516 pp/h, un 200% de incremento de la 
media de 2021 a 2023 con respecto a 2018. 

 
Imagen: Evolución de caudales transportados desde Aduares. Época estival. 

 
Imagen: Gráfica de evolución del balance de caudales elevados desde Aduares. 
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Analizado el gráfico de evolución se observa cómo el consumo es estable a lo largo del año, 
considerando también la aportación a las infraestructuras de emergencia tras la erupción volcánica. 
No obstante se observa un caudal elevado a principios de este año, cuando el agua destinada a 
Cuatro Caminos y Hoyas Remo ya se incorpora desde otra procedencia.  

Evolución de aportaciones al LP-III 

Como se muestra en la siguiente tabla, también se ha producido una notable reducción de los 
caudales aportados por las galerías al Canal General LP-III. Siendo esta reducción de un 64% entre 
los años 2016 y 2024. Expresado en datos de caudal, supone una reducción de caudal de 67 
m³/h=138 pp/h. 

 
Imagen: Datos de evolución de aporte de galerías al Canal General LP-III. 

Esta reducción de caudales, como se detalla en otros apartados de este informe, ha sido sufragada 
por el aporte de caudales procedentes de Aduares. 

Analizado el periodo de verano se confirma que dicha disminución es por pérdidas en las 
aportaciones de las galerías, dado que se mantienen los valores similares a las medias anuales. 

 
Imagen: Datos de evolución de aporte de galerías al Canal General LP-III. Época estival. 
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Imagen: Gráfica de evolución de las aportaciones de galerías al LP-III. Serie temporal 2016/2024. 

Evolución de los aprovechamientos de Marcos y Cordero y Los Heredamientos. 

Se aporta asimismo información sobre la evolución del Naciente de Marcos y Corderos y de los 
caudales de los Heredamientos, en el periodo comprendido entre 2005 y 2020. Donde vuelve a 
mostrarse un decremento considerable en estos aprovechamientos. Que alcanza un 68% en el 
caso de Marcos y Corderos y de un 50% en el caso de los Heredamientos. 

 

Evolución de las aguas procedentes de la boca Este del Túnel de Trasvase y de los pozos 
del Carmen, El Roque y Tenagua. 

Se muestra a continuación el agua puesta en el sistema de los pozos de la vertiente Este y de la 
boca Este del Túnel del Trasvase. Caudales que han permitido equilibrar las mermas de las 
galerías y el incremento de las demandas. 

Se puede observar como se ha producido un incremento significativo de caudales desde el 2016 
hasta el 2020, siendo este de un 147%, lo que supone un volumen de agua extra añadida, respecto 
a 2016, de casi 8 Hm³ (aportación media de 432 m³/h = 900 pp/h). Este incremento se potencia a 
partir del año 2020 tras la activación de diversos pozos. Y cabe indicar, que este incremento de 
caudales es el que ha permitido garantizar las demandas de agua y las mermas que como se está 
mostrando en este informe, están sufriendo las galerías. 
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Imagen: Datos de evolución de pozos y Túnel Trasvase vertiente Este. 

Durante el verano de 2023 esas 900 pp/h supusieron un incremento de un 80% la aportación por el 
esfuerzo de la activación de los pozos del Roque y El Carmen, que ha resuelto hasta la fecha la 
tendencia de disminución de aguas de galerías y el incremento del consumo. 

 
Imagen: Datos de evolución de pozos y Túnel Trasvase vertiente Este. Época estival. 

 

 

 
Imagen: Gráfica de evolución de las aportaciones de pozos y Túnel de Trasvase vertiente Este. Serie 

temporal 2016/2024. 
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En este caso se observa una tendencia inversa a las analizadas anteriormente, de modo que las 
aportaciones efectuadas por los pozos que se activaron en 2020 y el Túnel de Trasvase en la 
vertiente Este, tienden a los máximos de la serie temporal analizada. Esta tendencia es el reflejo del 
incremento de caudales puestos en el sistema de agua pública que en parte ha permitido mitigar el 
descenso de las aguas privadas.  

En la gráfica se puede observar la estacionalidad de la aportación del agua extra, dado que 
depende fundamentalmente de la presencia o no de lluvias, dado que se utiliza con el efecto balsa, 
con el tranque del Trasvase Aduares y con la elevación de los pozos. 

Cabe enfatizar, que durante el inicio del presente año 2024, debido a la escasez de lluvias, el  
aporte de caudales de pozos y del Túnel está siendo muy elevado, llegando a las 1000 pp/h muy 
similar a los datos de 2020 cuando se activaron los pozos en verano de dicho año. Lo que da 
indicios del ritmo alto de explotación que se está teniendo desde principios de año. 
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2.3. DATOS DE EVOUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

En el presente apartado se muestra información sobre el volumen de agua almacenado en el 
sistema a fecha actual y su comparativa con el escenario del año 2023. Este análisis pretende 
mostrar la disponibilidad de caudales almacenados con que se afronta el presente año. 

 

Imagen: Datos de evolución de los volúmenes de almacenamiento entre los años 2023 y 2024. 

De la tabla anterior se pueden extraer las siguientes consideraciones: 

 En términos globales, en el SHI, el volumen almacenado a fecha de 2/2/2024 es de 
2.440.958 pp, siendo el volumen almacenado el 2/2/2023 de 4.542.227 pp, por tanto, en el 
momento actual se dispone de 2.101.269 pp menos que en el mismo periodo del año 
anterior, esto supone una reducción en el almacenamiento del 46%. Este volumen de agua 
equivale a un caudal medio horario anual de 240 pp/h. Esto se debe a la falta de lluvias 
durante el otoño e invierno 2023-2024. 
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 Si se efectúa este análisis atendiendo a diversas zonificaciones, se observa como la Laguna 
de Barlovento es donde se experimenta la mayor merma de disponibilidad, habiéndose 
reducido en un año en un 87% el volumen almacenado, lo que supone un déficit cercano a 
160 pp/h. Este dato es muy preocupante dado que la carencia de agua en La Laguna 
merma notablemente la garantía de suministro de agua a nivel insular, tanto por su 
capacidad de almacenamiento como por el hecho de que el agua dispuesta en dicha 
ubicación puede atender a gran parte de los consumos insulares. 
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Imagen: Evolución anual del agua almacenada en la Laguna de Barlovento. Serie temporal 2016-2024. 

En esta gráfica se representan las curvas de llenado de la Laguna de Barlovento desde el 2016 hasta principios de 2024, observándose 
claramente la falta de lluvias y el déficit de entrada de aguas de galerías y de Marcos y Cordero. Como aspecto más significativo de lo 
mostrado en la gráfica, cabe resaltar que los datos del presente año, prácticamente se asemejan, en cantidad y tendencia, a los datos del año 
2020, siendo este el año más desfavorable de la serie temporal analizada. 
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2.4. DATOS DE EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES TRANSPORTADOS POR LOS CANALES DE 
LA RED BÁSICA DE TRANSPORTE GESTIONADOS POR EL CIAP 

En el presente apartado se muestra información sobre la evolución de la totalidad de los caudales 
transportados en los Canales Generales gestionados por el CIAP. 

 Los caudales transportados en el LP-I han sufrido un incremento del 14% entre el año 
2019 y el año 2023, este incremento se debe, principalmente, a la activación de los pozos a 
partir de agosto de 2020.  Además, se pone de relieve que del total de los caudales 
transportados en 2023 el 39 % se trata de caudales de titularidad pública y el resto, un 61%, 
son de titularidad privada. 

VOLUMEN TRANSPORTADO CANAL GRAL. LP- I (m³) 

Años VERTIDO EXTRACCIÓN DIFERENCIA % 

2019                   10.899.139    -       10.258.136            641.003   5,88 

2020                   11.130.837    -          9.478.001         1.652.836    14,85 

2021                   11.509.261    -       10.789.368            719.893    6,25 

2022                   11.545.054    -       10.739.798            805.257    6,97 

2023                   12.686.049    -       11.544.166         1.141.883    9,00 

 Los caudales procedentes de las captaciones que vierten caudales en el Canal Gral. LP-II 
han sufrido una reducción del 16 % entre el año 2019 y el año 2023, sin en embargo el 
volumen global transportado se mantiene relativamente constante, con mínimas variaciones 
anuales debido al aporte de la Laguna de Barlovento que actúa como elemento regulador 
del suministro.    

VOLUMEN TRANSPORTADO CANAL GRAL LP-II (m³) 

Años Laguna Barlovento Permuta galerías  Captaciones TOTAL (m3) 

2019 439.276 252.817 1.610.387 2.302.480 

2020 173.870 280.370 1.544.032 1.998.272 

2021 223.169 303.176 1.462.309 1.988.654 

2022 326.632 228.273 1.390.578 1.945.483 

2023 484.032 195.811 1.351.547 2.031.390 

 Los caudales transportados en el LP-III y procedentes de las galerías que vierten a dicho 
canal han sufrido una reducción del 38 % entre el año 2019 y el año 2023, llegando a 
alcanzar el 60% si se compara con datos relativos al año 2016, según la información que 
consta en este Organismo. Sin embargo esta disminución se ha compensado con un 
aumento en los caudales elevados a dicho canal que se han incrementado en un 23 % 
desde el año 2019 hasta el pasado año 2023, principalmente para el suministro a los 
abastecimientos municipales.  Además, se pone de relieve que del total de los caudales 
transportados en 2023 el 35% se trata de caudales de titularidad pública y el resto, un 65%, 
son de titularidad privada. 

VOLUMEN TRANSPORTADO CANAL GRAL LP-III (m³) 

Años  GALERÍAS  ELEVACIÓN LP-III TOTAL (m3) 

2019 668.832 910.161 1.578.993 

2020 562.717 961.342 1.524.059 

2021 486.986 961.000 1.447.986 



                            O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 
 
 
 
 
 
EXCMO. CABILDO INSULAR 
           DE LA PALMA 
 

 

                    32 

 

2022 461.520 1.072.903 1.534.423 

2023 414.288 1.185.493 1.599.781 

 Los caudales transportados en el Eje Aduares-Hermosilla han sufrido un incremento 
del 42% entre el año 2019 y el año 2023, principalmente debido al suministro de las áreas 
situadas al sur de la colada tras la erupción volcánica, y también para paliar las mermas de 
caudales aportados por las galerías al LP-III. Además, se pone de relieve el total de los 
caudales transportados en 2023 son de de titularidad pública. 

 Con carácter general, se pone de relieve la proporción de los caudales contabilizados en 
los ejes de transportes gestionados por el CIAP, donde el 27% son de titularidad 
pública y el 73% de titularidad privada. Si bien, estos porcentajes se distancian aún más 
si se tiene en cuenta los caudales que circulan por ejes de transporte privados no 
contabilizados en dicho informe por carecer en este Organismo de dicha información. 

 Lo anterior, pone de manifiesto el peso predominante que las aguas de titularidad privada 
tienen en el SHI, y por tanto, la necesidad de impulsar una mejor coordinación público-
privada a la hora de gestionar el recurso hídrico en la Demarcación Hidrográfica de cara a 
garantizar el suministro de los usos de demanda. Y sobre todo, de cara a establecer 
estrategias que permitan dar respuesta a escenarios de emergencia o escasez. 
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2.5. EVOLUCIÓN CAUDALES TÚNEL TRASVASE 

En el presente apartado se muestra información sobre la evolución del aprovechamiento del Túnel 
del Trasvase. 

Boca de Aduares 

En el gráfico mostrado a continuación se puede observar claramente la disminución que se ha 
producido en la boca Este del Trasvase (Aduares) desde el 2017 al 2024, tanto desde el punto de 
vista de la presión como del caudal del tranque y de los escurrajes, estos últimos en el cierre de 
invierno de 2023 2024 ya no aparecieron. Lo que prueba la falta de recarga en el acuífero vinculado 
a dicha captación. 

 
Imagen: Evolución de caudales y presión en Túnel de Trasvase (Boca Este). 

 
Imagen: Evolución de caudales y presión en Túnel de Trasvase (Boca Este). 
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En la gráfica anterior se muestra más claramente como a igual caudal la presión en el tranque se 
reduce. 

Boca de Hermosilla 

En la boca de Hermosilla se puede apreciar también la disminución del caudal máximo continuo, 
que si bien superaba las 456 m³/h=950 pp/h en 2016, no supera las 384 m³/h=800 pp/h en la 
prueba realizada de descarga continua el 5 de febrero de 2024. 

 
Imagen: Evolución de caudales en Túnel de Trasvase (Boca Oeste). 

En la siguiente gráfica, se muestra la evolución de la prueba efectuada el día 5 de febrero de 2024, 
donde se observa como el caudal no superaba las 800 pp/h a lámina libre (túnel totalmente abierto). 
Y todo ello, habiendo permanecido el Túnel cerrado parcialmente durante un largo periodo de 
tiempo. 

 
Imagen: Evolución de caudales en prueba realizada el 5/2/2024. 
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2.6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de este bloque de información, centrado 
en la evolución de los recursos hídricos en la Demarcación, son las siguientes: 

 Existe una tendencia negativa en los recursos hídricos disponibles en la Demarcación, 
en la serie temporal analizada (2013-2022), se ha producido un descendido los recursos 
captados/disponibles en el sistema en unos 22 Hm3, lo que supone un porcentaje de 
reducción de casi el 34%. 
 
Esta reducción de los recursos es heterogénea en la Demarcación, pero se muestra con 
claridad como los principales descensos tienen lugar las comarcas tradicionalmente 
productoras y excedentarias (Comarca 0 y Comarca IIa). 
 
Esta situación adquiere un mayor grado de preocupación si se tienen en cuenta las 
proyecciones climáticas para la isla de La Palma, las cuales arrojan tendencias negativas de 
las variables climatológicas que inciden en la disponibilidad de los recursos hídricos. 
 

 Respecto a la capacidad de almacenamiento cabe resaltar el escenario perentorio 
existente en el momento actual, donde el volumen de almacenamiento que presentan las 
balsas asciende a 1,17 Hm³, un 46% menos que en la misma fecha del año 2023. Siendo 
estos registro análogos al del año 2020, año más desfavorable de la serie analizada. Esto 
ha de poner en sobre aviso del estado actual con que se afronta el presente año, el 
cual resulta muy preocupante a las vista de las cifras mostradas. Especialmente 
preocupante resulta el nivel de embalse en la Laguna de Barlovento, el cual se encuentra 
actualmente en el 3%, lo que incide directamente en la garantía de suministro a nivel insular, 
y particularmente, en la Comarca Noroeste. 
 

 Respecto a los caudales transportados en los ejes de movilidad de gestión pública 
cabe indicar que se ha producido, con carácter general, un incremento de caudales, 
procedentes del agua pública, al objeto de poder dar cobertura a las reducciones en las 
aportaciones de las galerías.   
 
Se pone de manifiesto también que el peso de las aguas privadas resulta mucho mayor 
que el del agua pública, por tanto, la capacidad de la gestión privada es predominante, 
más necesaria y eficiente de cara a solventar situaciones de escasez de agua o 
circunstancias sobrevenidas.  
 

 El aporte de caudales de gestión pública hasta la fecha a permitido paliar, a duras 
penas, la merma de caudales que están sufriendo las galerías, pero se está ante una 
situación límite, toda vez que los caudales del Túnel también están sufriendo una 
reducción o falta de recuperación. Además, la influencia y alivio que supuso la 
inclusión en 2020 de nuevos pozos en la vertiente Este, está empezando a perder 
efecto, lo cual resulta achacable no sólo a la continua merma de caudales de las 
galerías, sino a otros factores como son el incremento de la demanda y pérdidas en 
las redes. 
 

 Respecto al Túnel de Trasvase, la evolución de los caudales alumbrados en ambas bocas 
del Túnel de Trasvase muestran claramente una merma en la capacidad de recuperación de 
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los caudales alumbrados. Lo que prueba la falta de recarga del acuífero al que se 
encuentra ligada esta captación. 

3. BALANCE HÍDRICO 

En este apartado se muestran los balances hídricos del agua pública, a los efectos de ver su 
distribución y evolución. Si bien, se vuelve a hacer hincapié en la necesidad de unificar y 
ordenar la información vinculada al agua (recursos-demandas) a nivel insular a los efectos de 
poder efectuar balances hídricos globales que contribuyan a una mejor gestión y garantía de 
suministro en la Demarcación, y más aún teniendo en cuanta la predominancia de las aguas 
privadas en el SHI. 

3.1. BALANCE DE AGUA PÚBLICA 

El Consejo Insular de Aguas de La Palma presta los servicios de suministro de agua de su 
propiedad a las personas físicas o jurídicas que lo demanden debido a situaciones de déficit hídrico 
y como apoyo a aquellas zonas deficitarias en recursos. Se trata de agua de titularidad pública, 
obtenida principalmente de las galerías Túnel de Trasvase Boca Este, Túnel de Trasvase Boca 
Oeste, el agua captada en el Complejo Hidráulico de La Laguna de Barlovento y a partir de 
agosto de 2020, los volúmenes obtenidos gracias a la puesta en marcha de los Pozos El Roque y 
El Carmen en el marco de los Convenios suscritos con ambas entidades para la reposición de las 
instalaciones electromecánicas para la reactivación de estas captaciones, que gracias a ello se 
palió la grave situación hídrica que atravesaba la isla, debido a la considerable disminución de las 
precipitaciones en la última década, desencadenando una disminución de los caudales de las 
captaciones existentes y un aumento de la demanda.  

Analizando la distribución por vertientes o por el origen de los caudales resultan los siguientes 
volúmenes aportados al sistema hidráulico en el pasado año 2023: 

Balance Vertiente Este 

En la siguiente tabla se recoge el volumen total de agua pública disponible, cuya procedencia fue 
del Túnel de Trasvase y la aportada por los pozos bajo Convenio con este Organismo, este 
volumen en el año 2023 ascendió a 4.938.655 m3: 

ORIGEN AGUA PÚBLICA VERTIENTE ESTE (m3) 

SALIDA TÚNEL TRASVASE BOCA ESTE 2.493.733 

AGUA PÚBLICA P ROQUE 1.380.938 

AGUA PÚBLICA P CARMEN 1.063.985 

TOTAL 4.938.655 
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En relación a las demandas el volumen aportado fue distribuido de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN POR USOS AGUA PÚBLICA VERTIENTE ESTE 

USO (m3) % 

ABASTO URBANO  2.926.274 63,30 

RIEGO 1.696.307 36,70 

TOTAL 4.622.580  

El abasto urbano representa el 63,30 % de total de la demanda de agua pública y el resto se 

destina al riego como apoyo hídrico a diferentes zonas de riego. 

Del total de agua distribuida que ascendió a 4.622.580 m3, la cantidad de 1.872.039 m3 (34% del 
total) se elevaron a la vertiente oeste para cubrir la demanda tanto de abasto como de riego del 
municipio de El Paso y para su transporte mediante la EB Las Cuevas a la zona sur de la colada 
para el abastecimiento municipal de dicha zona y apoyar la demanda de riego de la zona hasta la 
puesta en funcionamiento de la conducción de La Fajana. 

No obstante y de cara a este año, hay que tener en cuenta que el suministro de agua de riego para 
la zona situada al sur de la colada actualmente se realiza a través de la conducción de transporte 
de La Fajana y de la EB Las Hoyas, por lo que los caudales suministrados en el 2023 desde la 
vertiente este y que ascendieron a 517.273 m3 no serán transportados en este año desde la EB 
Aduares y por tanto podrán ser liberados en la vertiente este. 

 Balance Vertiente Oeste 

En la siguiente Tabla se recoge el total de agua pública extraída del Túnel de Trasvase Boca Oeste 
en el año 2023, ascendiendo un total de 2.297.210 m3: 

ORIGEN AGUA PÚBLICA VERTIENTE OESTE (m3) 

SALIDA TÚNEL TRASVASE BOCA OESTE     2.043.703    

SALIDA ESCURRAJES TÚNEL TRASVASE        253.507    

TOTALES 2.297.210 

En relación al uso la distribución de este volumen se realizó de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN POR USOS AGUA PÚBLICA VERTIENTE OESTE  

Uso (m3) % 

ABASTO URBANO  1.949.399 85,94 

RIEGO 319.028 14,06 

TOTAL 2.268.427  

Cabe señalar que del volumen total destinado al riego, unos 236.059 m3  se han suministrado a la 
franja baja de la zona de riego del municipio de El Paso, mediante la EB Hermosilla elevando 
caudales hasta el Depósito de La Fajana (cota 602 m). Por tanto este volumen se ha dejado de 
aportar de la vertiente este, liberando así caudales desde Aduares para destinar a otras áreas cuyo 
suministro se encuentra más limitado (sur de la colada, sur de la isla, etc), toda vez que la 
reducción en las extracciones de la boca Oeste del Túnel de Trasvase han permitido la 
disponibilidad de caudales para cubrir esta franja del municipio. 
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Balance Insular 

Si se atiende a la suma de los caudales de agua pública distribuidos en ambas vertientes y en 
función del uso al que se distribuyen, se tiene los siguientes resultados: 

DISTRIBUCIÓN POR USOS AGUA PÚBLICA  

Uso (m3) % 

ABASTO URBANO  4.875.673 70,80 

RIEGO 2.015.335 29,20 

TOTAL 6.891.008  

Luego, del total de agua púbica distribuida, un 71% se destina a cubrir las demandas del 
abastecimiento urbano, y un 29% del riego agrícola. 

Consumos Laguna Barlovento 2023 

A continuación se muestran los suministros realizados desde La Laguna de Barlovento en el año 
2023: 

DISTRIBUCIÓN POR USOS AGUA LAGUNA BARLOVENTO 

 (m3) % 

ABASTO URBANO  158.062 24,39 

RIEGO 489.985 75,61 

TOTAL 648.046  

 

El total distribuido desde la Laguna de Barlovento asciende a 648.046 m3 durante el año 2023, de 
esta cantidad 158.062 m3 se suministra a los ayuntamientos del Noroeste mediante permutas con 
las galerías situadas a mayor cota y que pueden suministrar a los depósitos municipales. Este 
volumen se ha ido incrementando en los últimos años debido a la disminución de caudales de las 
galerías altas y al incremento de la población en la Comarca Noroeste, llegando a resultar 
insuficiente este apoyo para satisfacer la demanda de estos municipios. El pasado verano, a raíz 
del incendio acaecido en el mes de julio y los episodios de altas temperaturas se originaron 
situaciones de desabastecimiento con vaciado de depósitos, en los municipios de Tijarafe y 
Puntagorda, teniendo que recurrir al transporte de agua en cubas para reponer el nivel de los 
depósitos y volver a dar suministro a la red de abastecimiento. 

Asimismo y dado que el abastecimiento a la población es prioritario sobre los otros usos, también 
durante el pasado verano se derivaron caudales destinados al riego de Puntagorda y Tijarafe hacia 
los depósitos municipales de estos municipios provocando niveles críticos en los depósitos de riego 
(Depósito El Lance y Balsa Montaña de Arco) con los consiguientes problemas en las redes de 
riego y acarreando situaciones deficitarias en el riego de los cultivos. 

En cuanto a la distribución por zonas del agua procedente de la Laguna de Barlovento en la 
siguiente tabla se reflejan los datos de la distribución del agua destinada para riego por municipios:  



                            O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 
 
 
 
 
 
EXCMO. CABILDO INSULAR 
           DE LA PALMA 
 

Avda. Marítima, 34 – 1º 38700 – Santa Cruz de La Palma. Tfno: 922.423.100                                39 

 

DISTRIBUCIÓN AGUA LAGUNA BARLOVENTO POR ZONAS Y USOS 

Uso/Zona (m3) % 

ABASTO URBANO 158.062 24,39 

RIEGO BARLOVENTO 131.992 20,37 

RIEGO GARAFÍA 58.160 8,97 

RIEGO PUNTAGORDA 131.332 20,27 

RIEGO TIJARAFE  168.501 26,00 

TOTAL 648.046  

De igual manera, de los datos anteriores se desprende que desde La Laguna de Barlovento se 
suministró en el pasado año un volumen total de 168.501 m3 destinado a zonas de riego del 
municipio de Tijarafe. Ante la situación actual de baja disponibilidad de caudales en La Laguna de 
Barlovento y dado que las zonas de riego de este municipio se encuentra dentro del ámbito de 
influencia de la Balsa Vicario se podría almacenar, aprovechando el momento actual antes de que 
se incrementen los consumos, un volumen estratégico de agua procedente del Túnel de Trasvase 
Boca Oeste, pozos costeros del Valle y galerías del Noroeste, a fin de dar respuesta a esta 
demanda  y con ello liberar caudales que pudieran transportarse de La Laguna de Barlovento hacia 
otras zonas de menor disponibilidad de recursos hídricos. 

3.2. CONCLUSIONES 

En base la información referida a la distribución de agua pública y tal y como se ha ido esbozando 

en este apartado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El volumen total de recursos de titularidad pública en la vertiente Este, puestos en el 
sistema durante el año 2023, ascendió a 4.938.655 m³. De este volumen, 1.872.039 m³ 
fueron trasvasados a la vertiente Oeste para dar cobertura al municipio de El Paso, y a las 
áreas afectadas al sur de las coladas del volcán. 
 

 Del total del volumen trasvasado en 2023 desde la vertiente Este a la Oeste, 935.996 m³ se 
destinaron al suministro de las áreas ubicadas al sur de las coladas del volcán. De este 
volumen, 517.273 m3, se destinaron a cubrir las demandas de las áreas de riego de riego de 
Cuatro Caminos, Hoyas – Remo y Las Manchas de Abajo, si bien, tras la puesta en servicio 
de la obra de La Fajana, estos caudales se están suministrando ya a través de dicha 
conducción, y por tanto,  no se prevé que tenga que ser suministrado este año desde la 
vertiente Este, quedando así liberados, lo que supone un incremento de recursos respecto 
al escenario del año anterior, principalmente en la vertiente Este/Centro. 
 

 El consumo del Ayto. El Paso y de la Cdad. de Regantes El Paso, salvo la franja de riego 
baja que se cubre con los caudales elevados desde la EB Hermosilla hasta el Depósito de 
La Fajana, depende exclusivamente de los caudales elevados desde la vertiente Este a 
través de la EB Aduares.  
 
Se está analizando la posibilidad de incrementar la capacidad de elevación de Hermosillas 
para posibilitar cubrir parte de este volumen a través de los caudales sobrantes en la Boca 
Oeste del Túnel de Trasvase. Lo que permitiría liberar caudales de la vertiente Este. Esta 
solución se detalla en el Capítulo de Medidas del presente informe. 
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 El volumen total de recursos de titularidad pública en la vertiente Oeste, puestos en el 
sistema durante el año 2023, ascendió a 2.297.210 m³, procedentes del Túnel de Trasvase. 
 

 Por tanto, el volumen total del agua pública puesta en el SHI en el año 2023 ascendió a 
7,2 h Hm³, de estos, el volumen útil distribuido ascendió a la cantidad de 6,9 Hm³, de 
dicha cantidad, el 71% se destinó al abastecimiento urbano y el 29% al riego agrícola.  
 

 Si se analiza este volumen en el cómputo global de las demandas de la Demarcación, 
según la información obrante en el PH3C se pueden extraer las siguientes consideraciones: 
 

o La demanda total que figura en el Balance del PH3C para el escenario de 2021 
(escenario más próximo al 2023) asciende a 69,8 Hm³, de los cuales 59,8 Hm³ se 
asocian prácticamente a la agricultura, y el resto, 10 Hm³ al abasto urbano. 

o En este sentido, de los 6,9 Hm³ de agua pública, 4,9 Hm³ se destinaron para el 
abastecimiento urbano a los municipios y el resto, 2,0 Hm³ para el riego agrícola. 

o En este sentido, la incidencia del agua pública sobre la demanda global del 
abastecimiento urbano asciende al 49%. Mientras que la incidencia del agua 
pública sobre la demanda del riego agrícola asciende al 3,3%. 

 

 Ante el nivel de almacenamiento que presenta en la actualidad la Balsa de Laguna de 
Barlovento y dada la previsión de que éste no aumente en los próximos meses y visto 
los datos de caudales aportados desde la balsa a diferentes áreas del Noroeste, entre ellos 
unos 168.501 m3 destinado al apoyo hídrico de zonas de riego del municipio de 
Tijarafe. Toda vez que esta zona puede ser cubierta desde la Balsa Vicario, por lo que de 
forma estratégica se podría almacenar en Vicario caudales procedentes del Túnel de 
Trasvase y/o captaciones del Valle de Aridane y de la propia vertiente Noroeste que se 
puedan transportar a la Balsa Vicario de manera que se garantice el suministro de agua a 
esta zona. 
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4. PROPUESTA DE MEDIDAS 

Los análisis mostrados en los apartados anteriores, ponen de manifiesto la situación perentoria 
presente de cara a garantizar el suministro de agua en toda la Demarcación. 

A tales efectos, desde el CIAP se proponen una serie de medidas a corto plazo al objeto de evitar 
situaciones de desabastecimiento en la próxima época estival.  

No obstante lo anterior, y ante el deficitario estado actual y futuro previsto, se insta a los diversos 
agentes vinculados al agua en la Demarcación, a iniciar con urgencia las labores de planificación en 
materia de gestión e infraestructuras hidráulicas, encaminadas a garantizar el suministro de agua 
en la Demarcación. A tales efectos, se entiende imprescindible la unificación y mejor organización 
de de la información en materia de aguas a nivel insular.   

Dicho lo anterior, se procede a explicar las actuaciones propuestas desde el CIAP al objeto de 
garantizar el suministro de agua en el corto plazo. Algunas de estas medidas presentan carácter 
estructural (ejecución de infraestructuras hidráulicas) mientras que otras son de índole no 
estructural y están asociadas a la gestión del agua.  

4.1. REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Desde el Consejo Insular de Aguas se entiende la necesidad de incrementar la disponibilidad de 
caudales en el SHI, si bien, se advierte de la necesidad de optimizar los ejes de transportes, 
sistemas de distribución y demandas de agua (dotaciones) a los efectos de poder garantizar un uso 
sostenible y racional del acuífero insular. Carece de toda lógica el hecho de promover un mayor 
aprovechamiento del acuífero insular o pensar en la producción industrial de agua sin 
disponer de un sistema hidráulico con rendimientos aceptables. 

Por tanto, se entienden prioritario actuar en las pérdidas de caudales asociadas a los ejes de 
transporte y distribución a nivel insular. Toda vez que esto supone la optimización de los caudales 
ya existentes en el SHI. Tratándose por tanto de actuaciones que permiten, en el corto espacio de 
tiempo, incrementar la disposición de caudales en el sistema.  

A tales efectos, y siendo conscientes de la existencias de perdidas notables en diversos sistemas 
de transporte y distribución, tanto públicos como privados, se solicita a los Ayuntamientos y 
Comunidades a que aporten información sobre el estado real de sus infraestructuras a los efectos 
de poder establecer un Plan de Choque y Actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia 
hidráulica del Sistema. 

Se describen a continuación actuaciones ejecutadas/ en ejecución/ o de pronto desarrollo que se 
están acometiendo encaminadas al fin descrito. 

Actuaciones en el Canal General LP-I. 

En este sentido, el CIAP ha promovido la ejecución de determinadas obras encaminadas a la 
reducción de pérdidas en el Canal General LP-I. 
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La primera de las actuaciones consistió en el laminado de un tramo de canal de unos 5 km de 
longitud, comprendido entre Salemera y Tenegía. Esta actuación se llevó a cabo en el año 2020 y 
supuso un ahorro de caudales de 61 m³/h.  

Por su parte, en el momento actual se encuentra en ejecución otra actuación de laminado del canal, 
que se está acometiendo en el tramo comprendido entre el Hospital General y el Complejo 
Hidráulico de Aduares. Se trata de un tramo de casi 5 km de longitud. A fecha actual faltan unos 
400 m para la finalización de la impermeabilización de este tramo de canal. 

Del mismo modo, se está ejecutando una obra de emergencia en el canal LP-I, en la zona de Las 
Lomadas para la reparación de daños encontrados en el mismo con el objetivo de recuperar 
pérdidas de agua. 

Otras actuaciones encaminadas a paliar las pérdidas de agua en las redes de distribución. 

Sin tener información concreta o concisa de las cantidades de agua perdidas en las redes de 
distribución, sí se puede decir a nivel cualitativo que existen grandes volúmenes de agua que 
circulan por el sistema y se pierden debido a la ineficiencia hidráulica de las redes. De hecho, se 
estiman que en diversos municipios estar pérdidas superan el 50%. Pero es que además de esa 
pérdida de agua, se ha de computar los consumos energéticos que en ciertos casos están 
asociados a la movilidad del agua. Y por tanto, se puede indicar que existen un desajuste e 
ineficiencia hidráulica-energética en diversos sectores del SHI. 

Al objeto de revertir esta situación, desde el CIAP, en coordinación con los municipios y resto de 
titulares de los ejes de transporte y distribución del agua, se propone acometer una serie de 
estudios encaminados a evaluar el estado de las redes y proponer cuantas medidas sean 
necesarias para solventar las situaciones deficitarias que se detecten. 

Atendiendo a lo anterior, desde el CIAP se promueve la realización del estudio denominado 
SERVICIO DE ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS TERRITORIALES DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN. 

El objeto del citado servicio es analizar el estado actual que presentan los sistemas de 
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua potable, así como la gestión del propio 
servicio de abastecimiento municipal, a los efectos de poder determinar su principal problemática y 
proponer las acciones encaminadas a su optimización y eficiencia, tanto desde la perspectiva del 
recurso (evitar pérdidas y promover un uso racional del mismo) como de la económica (contribuir a 
un adecuado equilibrio económico-financiero del servicio). 

En este sentido, se ha solicitado formalmente a los Ayuntamientos que aporten información sobre el 
estado actual de los sistemas de abastecimiento, y propongan medidas para la subsanación de las 
situaciones deficitarias existentes. 

Independientemente de lo anterior, se entiende urgente el hecho de actuar en determinados 
municipios donde se tiene conocimientos de pérdidas notables en la red de cara a pronta 
recuperación de caudales con vistas a la presente época estival. 
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Optimización en las dotaciones de riego 

El riego agrícola constituye el principal uso demandante de agua a nivel insular, con un 85% del 
total de la demanda hídrica de la isla. Por ello, se entiende que la mejora y eficiencia sobre dicho 
uso repercutirá notablemente sobre la capacidad del SHI.  

Pese a que en muchas comunidades disponen de sistemas modernos de regadío, con muy buenos  
porcentajes de eficiencia, existe aún margen de mejora y optimización en lo que a las 
dotaciones de riego se refiere. A tales efectos, en colaboración y coordinación con las 
comunidades, se entiende necesario establecer una fórmula que contribuya a un uso más racional 
del recurso. Por lo que se solicita a las distintas Comunidades iniciar las labores de coordinación 
precisas orientadas a la optimización del uso del agua en el riego agrícola, tales como la instalación 
de instrumentación y tecnificación necesaria que faciliten el control sobre el uso del agua en el 
regadío. 

Además, se han de adoptar medidas de control y gestión en aquellas Comunidades que aún no 
disponen de sistemas modernos de riego al objeto de optimizar las demandas de agua. 

Por último cabe indicar que, no tratándose de una pérdida propiamente dicha, sí se puede decir que 
el sobreriego se traduce en una merma de la capacidad del SHI, y por tanto, una causa más de su 
ineficiencia. 

4.2. ACTUACIONES EN EJECUCIÓN ENCAMINADAS A MEJORAR LA GARANTÍA DE 
SUMINSITRO DE AGUA  

En el momento actual se encuentran en ejecución o en fase previa a su ejecución una serie de 
actuaciones que tienen por objeto aumentar la movilidad del agua en ciertas zonas de la Isla, lo que 
aumentará la flexibilidad del sistema y su grado de adaptación a diversos escenarios de demandas, 
y por ende, a aumentar la garantía de suministro a las demandas. Se describen a continuación 
estas actuaciones. 

ELEVACIÓN DE JUEGO DE BOLAS A BALSA DE MONTAÑA DE ARCO 

Esta actuación tiene por finalidad el aporte de caudales desde el LP-II hacia la Balsa de Montaña 
de Arco, buscando así la liberación de los caudales de las galerías en altura hacia el abasto urbano 
del Noroeste. 

En agosto del pasado año y a raíz del desabastecimiento que sufrieron los municipios de Tijarafe y 
Puntagorda, debido al incendio del mes de julio que agravó en gran medida la delicada situación 
hídrica de la comarca Noroeste, se declaró la emergencia de la obra para la Ejecución de la EB 
Juego de Bolas y tubería de impulsión para solventar el desabastecimiento de los núcleos 
altos de Tijarafe y Puntagorda a raíz del incendio del mes de julio de 2023. Dicha obra consiste 
en la ejecución de una Estación de Bombeo junto al Depósito de Juego de Bolas, el cual tiene 
conexión con el Canal Gral. LP-II con capacidad para elevar a la Balsa Montaña de Arco y el 
depósito de la Cdad. El Hondito y la instalación de la tubería de impulsión en acero galvanizado de 
8“, a través del Bco. de Las Ánimas junto a la actual conducción de la elevación de la Cdad. El 
Hondito. 
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Esta elevación se considera estratégica, pues permite el aporte de caudales a la Balsa Montaña de 
Arco cuyas fuentes de suministro, con carácter ordinario, son las galerías ubicadas a cotas altas en 
la vertiente noroeste (Goteras, Minaderos y Unión de Aguas), y que debido a la disminución 
progresiva de caudales de las mismas y al incremento de la población en la comarca que ha 
provocado un aumento en la demanda en los abastecimientos municipales, que en muchos casos 
para ser cubierta se ha tenido que derivar agua destinada al riego a los depósitos municipales. Ya 
que la permuta que mantiene este Organismo con las galerías Goteras y Unión de Aguas, 
que dejan de verter agua la Canal Gral. LP-II para distribuirla por sus redes de distribución 
hacia los abastecimientos municipales, reponiéndola el CIAP en el Canal Gral. LP-II a través de 
los caudales provenientes de la Laguna de Barlovento llegando a ser insuficiente el pasado 
verano, por lo que se hace necesario contar con la posibilidad de elevar caudales para apoyar el 
suministro de riego de la Balsa Montaña de Arco y que permita el desvío de los caudales de las 
galerías a los depósitos municipales.  

Actualmente esta obra se encuentra en ejecución con la instalación de la conducción a través del 
Bco. de las Ánimas y con la ejecución de la caseta de bombeo aledaña al Depósito de Juego de 
Bolas, esperándose que pueda entrar en servicio sobre el mes de mayo/junio de este año. 

En base a los datos del agua elevada en el pasado año a través la antigua elevación de El 
Hondito al depósito de cabecera de esta comunidad, dicho volumen ascendió a 45.630 m3 

comenzando a elevar a finales de junio, cuando el nivel de la Balsa Montaña de Arco comenzaba 
a ser crítico y manteniéndose hasta final de año por la ausencia de precipitaciones. Esta elevación 
de El Hondito se trata de una antigua impulsión desde el Canal Gral. LP-II al depósito del Hondito, 
este sistema de bombeo se alimenta a través de un generador de gasoil siendo el caudal de 
elevación muy bajo, alcanzando sólo la cota del depósito del Hondito y por tanto no llegando a la 
Balsa con lo que no abarca toda el área de riego. Por tanto, se trata de una elevación en precario, 
muy ineficiente y con un alto coste, y que no ofrece las garantías de suministro necesarias para la 
Balsa. 

Partiendo que en el mes de junio de 2023 cuando se comenzó a elevar caudales hacia el Depósito 
de El Hondito con el fin de liberar consumo de la Balsa Montaña de Arco el nivel de la misma se 
situaba en 8,08 m (24/06/2023) con unos 45.316 m3 embalsados y visto que a día de hoy la balsa 
presenta niveles mucho más bajos, actualmente 5,43 m que corresponden a 20.243 m3, y si 
persiste la actual meteorología, con ausencia de lluvias y temperaturas inusuales para esta época, 
es previsible que el volumen necesario para cubrir la demanda del riego de la balsa y también del 
abastecimiento de la comarca (mediante el traspaso de aguas de galerías desde la balsa a los 
depósitos municipales) sea incluso superior al elevado el año pasado, lo que va a estar muy 
limitado con la disponibilidad de caudales en la Laguna de Barlovento, que al igual que en el 
resto de la isla, la ausencia de precipitaciones de este invierno no han permitido el almacenamiento 
de excedentes y mucho menos la captación de escorrentías que es la principal aducción de este 
embalse. 

AMPLIACIÓN DE LA CAPADIDAD DE ELEVACIÓN DE HERMOSILLA 

El objeto de esta actuación se fundamenta en los potenciales caudales ofrecidos por la boca oeste 
del túnel de trasvase, los cuales hoy en día no se están utilizando y que de ser utilizados podrían 
aminorar la necesidad de elevaciones desde Aduares hasta El Paso así como desde Minaderos 
hacia el Valle, liberando dichos caudales para que pudieren permanecer en la vertiente Este y el la 



                            O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 
 
 
 
 
 
EXCMO. CABILDO INSULAR 
           DE LA PALMA 
 

Avda. Marítima, 34 – 1º 38700 – Santa Cruz de La Palma. Tfno: 922.423.100                                45 

 

Comarca Noroeste durante las épocas de mayor demanda en las mismas, donde se ha probado en 
los últimos años la dificultad de abastecimiento durante los meses de verano. 

En este sentido la propuesta es implantar en el Complejo Hidráulico de Hermosilla un sistema de 
impulsión de mayor capacidad al existente hoy en día, que permita elevar los caudales 
excedentarios del túnel de trasvase desde Hermosillas a todos los depósitos de El Paso, tanto de 
abasto urbano como de riego agrícola. Incluso, podrían derivarse estos caudales hasta la cajita de 
reparto de Minaderos-Valle ubicada en las cancelitas. 

La bomba a implantar se encuentra en stock en el CIAP, por lo que el proyecto a desarrollar se 
basa en la actualización y modificación de la instalación eléctrica, la instalación del grupo de 
bombeo en una edificación existente en Hermosillas, y en la ejecución de ciertos ajustes en la 
conducción de impulsión. 

Por tanto, la bondad de esta actuación radica en que se apoya en infraestructuras todas ellas 
existentes, lo que permite su pronta ejecución. 

A continuación se aportan los datos en los que se sustenta dicha actuación. 

En primer lugar, se ha de analizar la capacidad del túnel de Trasvase (Boca Oeste). En la tabla 
siguiente se muestran los caudales alumbrados (mensualmente) en la serie temporal comprendida 
entres los años 2016 y 2023. Y por otra parte, se efectúa una comparación de los caudales 
potenciales, entendiéndose como tal a la diferencia entre los caudales alumbrados en el año 2016 
(primer año de la serie y año donde el aprovechamiento del túnel fue máximo) y los caudales 
alumbrados en el resto de años. Este número proporciona una idea del potencias máximo del Túnel 
de Trasvase en su Boca Oeste. 

 

Mes
Volumen 

(m³)

Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Enero 209.977,20 345.353,20 -135.376,00 218.463,50 -8.486,30 211.508,80 -1.531,60

Febrero 325.478,90 289.596,90 35.882,00 180.894,90 144.584,00 170.271,20 155.207,70

Marzo 306.203,20 315.689,50 -9.486,30 182.887,00 123.316,20 239.975,70 66.227,50

Abril 294.436,00 305.243,60 -10.807,60 173.319,00 121.117,00 177.309,20 117.126,80

Mayo 304.979,20 296.351,90 8.627,30 172.197,00 132.782,20 272.700,00 32.279,20

Junio 319.717,40 281.599,40 38.118,00 182.136,00 137.581,40 266.274,00 53.443,40

Julio 347.093,10 272.171,80 74.921,30 244.205,60 102.887,50 290.019,00 57.074,10

Agosto 359.148,70 286.956,30 72.192,40 279.031,80 80.116,90 264.585,00 94.563,70

Septiembre 360.181,30 272.721,00 87.460,30 314.563,50 45.617,80 282.135,60 78.045,70

Octubre 356.826,90 297.929,50 58.897,40 282.036,20 74.790,70 327.032,30 29.794,60

Noviembre 337.071,30 246.149,90 90.921,40 167.196,30 169.875,00 292.674,40 44.396,90

Diciembre 348.573,60 212.225,50 136.348,10 148.364,20 200.209,40 307.722,60 40.851,00

TOTAL 3.869.686,80 3.421.988,50 447.698,30 2.545.295,00 1.324.391,80 3.102.207,80 767.479,00

11,57% 34,22% 19,83%

2017

Caudales alumbrados boca Oeste Túnel Trasvase

2016 2018 2019
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Como se muestra en la tabla, en el momento actual el Túnel se está aprovechando en un 60% 
respecto al aprovechamiento que tuvo lugar en el año 2016. O dicho de otra manera, el remanente 
de agua potencialmente extraíble del Túnel (Boca Oeste) sería de en torno a 1,5 Hm³. Si bien, este 
dato tienen un carácter teórico. A tales efectos, en los últimos días se han efectuado pruebas al 
objeto de conocer la capacidad actual de extracción, habiéndose obtenido un caudal de 385 m³/h. 
Este dato supone una reducción de casi un 13% respecto al año 2016 donde el caudal medio 
horario anual resultó ser de 441,75 m³/h. 

Determinada la capacidad de alumbramiento del Túnel Boca Oeste, el siguiente ejercicio a 
desarrollar consiste en evaluar el balance entre los recursos disponibles y las demandas. 

En primer lugar se analizan las demandas cubiertas desde la boca Oeste del Túnel en el año 2023. 

 

 

Mes
Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Volumen 

(m³)

Vpotencial 

remanente (m³)

Enero 320.342,00 -110.364,80 111.580,40 98.396,80 203.562,76 6.414,44 153.534,92 56.442,28

Febrero 302.523,90 22.955,00 133.945,50 191.533,40 193.965,24 131.513,66 135.038,18 190.440,72

Marzo 307.649,90 -1.446,70 168.093,31 138.109,89 176.974,88 129.228,32 157.481,44 148.721,76

Abril 300.746,70 -6.310,70 165.364,38 129.071,62 133.587,00 160.849,00 190.397,43 104.038,57

Mayo 309.600,40 -4.621,20 256.298,19 48.681,01 148.772,24 156.206,96 182.435,63 122.543,57

Junio 288.177,90 31.539,50 267.071,31 52.646,09 151.935,00 167.782,40 163.192,00 156.525,40

Julio 291.783,20 55.309,90 299.442,93 47.650,17 163.704,68 183.388,42 216.039,50 131.053,60

Agosto 298.018,10 61.130,60 319.386,88 39.761,82 175.388,95 183.759,75 231.796,87 127.351,83

Septiembre 285.915,50 74.265,80 310.452,62 49.728,68 156.275,80 203.905,50 223.883,25 136.298,05

Octubre 284.479,90 72.347,00 183.910,13 172.916,77 165.280,67 191.546,23 243.636,38 113.190,52

Noviembre 254.936,90 82.134,40 232.360,13 104.711,17 176.187,60 160.883,70 208.813,24 128.258,06

Diciembre 197.691,40 150.882,20 195.300,24 153.273,36 142.167,26 206.406,34 190.964,00 157.609,60

TOTAL 3.441.865,80 427.821,00 2.643.206,02 1.226.480,78 1.987.802,08 1.881.884,72 2.297.212,84 1.572.473,96

11,06% 31,69% 48,63% 40,64%

Caudales alumbrados boca Oeste Túnel Trasvase

2020 2021 2022 2023

Uso ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Total demandas: Ayto. Los Llanos, 

Ayto. Tazacorte, Regantes El Paso, 

Regantes Barros-Manchón, 

Permutas, Dos Pinos, reparto LP-II

152.448,80 129.840,54 153.005,84 188.587,48 175.809,92 158.717,00

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE CAUDALES ALUMBRADOS EN LA BOCA OESTE DEL TÚNEL DE TASVASE 

AÑO 2023 (M³)

Uso JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

Total demandas: Ayto. Los Llanos, 

Ayto. Tazacorte, Regantes El Paso, 

Regantes Barros-Manchón, 

Permutas, Dos Pinos, reparto LP-II

215.231,64 231.551,40 224.892,20 249.211,40 202.906,08 186.225,44 2.268.427,74

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE CAUDALES ALUMBRADOS EN LA BOCA OESTE DEL TÚNEL DE TASVASE AÑO 2023 (M³)
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Esta tabla muestra los caudales servidos desde la Boca Oeste del Trasvase en el 2023 y los usos a 
los que fueron destinados. Estas demandas se considerarán como constantes y fijas en los análisis 
mostrados a continuación. 

Si se analiza la citada demanda (2.27 Hm³) frente al aprovechamiento efectuado en 2023 (2,30 
Hm³) se obtiene el rendimiento hidráulico del sistema, el cual es del 98,75%. 

Una vez evaluado el caudal potencial del Túnel de Trasvase (Boca Oeste) y las demandas actuales 
asociadas a dicha Boca, se pueden determinar las posibles demandas que podrían ser servidas 
con los caudales sobrantes en la Boca de Hermosilla. O dicho de otra manera, se puede evaluar 
que caudales procedentes de la vertiente Este (Aduares) y de la Comarca Noroeste (Minaderos) 
podrían quedarse en dichas vertientes y ser sustituidos por los caudales remanentes de la Boca de 
Hermosillas. Hay que considerar que este régimen de funcionamiento ha de entenderse transitorio y 
puntual durante determinadas épocas del año o en momentos de déficit hídrico. 

Por tanto, el ejercicio a efectuar consiste en evaluar si desde Hermosilla podría darse servicio a las 
demandas del municipio de El Paso (abasto y riego), más las demandas propias de Hermosilla y los 
caudales de Minaderos que van hacia el Valle. En la tabla siguiente se efectúa una prognosis 
mensual de dicha demanda, tomando como base las demandas de 2023. Como se observa, la 
demanda anual resulta de 3.420.198,57 m³. 

 

 

 

Determinadas las demandas a satisfacer se ha de evaluar si las mismas pueden ser cubiertas 
desde la Boca de Hermosilla, o no. A Tales efectos se han efectuado los siguientes análisis: 

 En primer lugar, ver la dotación media que supondría atender a cada una de las demandas 
mensuales. 

Demanda Uso Origen del agua Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

CAUDAL TOTAL EL PASO (ABASTO Y RIEGO) 64.766,00 62.444,00 96.366,90 108.522,89 111.301,41 88.521,69

Resto de demandas asociadas a 

Hermosilla: Abasto Llanos y Tazacorte, 

permuta haciendas, dos pinos, 

reparto LP-II, Barros-Manchón

Riego, Abasto Hermosilla 147.240,80 126.954,54 142.011,84 165.888,48 150.406,92 142.966,00

DEMANDA TOTAL EL PASO  + HERMOSILLA 212.006,80 189.398,54 238.378,74 274.411,37 261.708,33 231.487,69

MINADEROS (350 l/min) MINADEROS 15.624,00 14.112,00 15.624,00 15.120,00 15.624,00 15.120,00

TOTAL A ABASTECER DESDE HERMOSILLA (EL PASO, HERMOSILLA ,MINADEROS) 227.630,80 203.510,54 254.002,74 289.531,37 277.332,33 246.607,69

DEMANDAS A ATENDER DESDE HERMOSILLA. AÑO 2024

Demanda Uso Origen del agua Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES

CAUDAL TOTAL EL PASO (ABASTO Y RIEGO) 127.752,83 125.272,76 110.534,28 118.013,36 102.032,70 88.341,01 1.203.869,83

Resto de demandas asociadas a 

Hermosilla: Abasto Llanos y Tazacorte, 

permuta haciendas, dos pinos, 

reparto LP-II, Barros-Manchón

Riego, Abasto Hermosilla 182.440,64 201.718,40 198.612,20 216.099,40 184.437,08 173.592,44 2.032.368,74

DEMANDA TOTAL EL PASO  + HERMOSILLA 310.193,47 326.991,16 309.146,48 334.112,76 286.469,78 261.933,45 3.236.238,57

MINADEROS (350 l/min) MINADEROS 15.624,00 15.624,00 15.120,00 15.624,00 15.120,00 15.624,00 183.960,00

TOTAL A ABASTECER DESDE HERMOSILLA (EL PASO, HERMOSILLA ,MINADEROS) 325.817,47 342.615,16 324.266,48 349.736,76 301.589,78 277.557,45 3.420.198,57

DEMANDAS A ATENDER DESDE HERMOSILLA. AÑO 2024
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 Evaluadas las demandas teóricas, se puede determinar aquellas que exceden de la 
capacidad de extracción del túnel, la cual, en función de los datos evolutivos y las pruebas 
efectuadas recientemente, y manteniendo un margen de seguridad asociado a una posible 
merma de la captación debido a su uso prolongado en el tiempo, se estima que puede estar 
en 365 m³/h. De este modo, los escenarios donde la demanda sea mayor a dicha cifra 
indican que la Boca Oeste no dispone de caudales suficientes para abastecer la totalidad de 
la demanda, y por tanto, estos caudales deberían proveerse desde Aduares. 

 

 

Caudales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Aprovechamiento TEORICO 

(m³/h)
305,96 302,84 341,40 402,13 372,76 342,51

Total demanda desde 

Hermosilla (m³/mes) 227.630,80 203.510,54 254.002,74 289.531,37 277.332,33 246.607,69

Caudales Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES

Aprovechamiento TEORICO 

(m³/h)
437,93 460,50 450,37 470,08 418,87 373,06

Total demanda desde 

Hermosilla (m³/mes) 325.817,47 342.615,16 324.266,48 349.736,76 301.589,78 277.557,45 3.420.198,57

Caudales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Aprovechamiento TEORICO 

(m³/h)
305,96 302,84 341,40 402,13 372,76 342,51

Total demanda desde 

Hermosilla (m³/mes) 227.630,80 203.510,54 254.002,74 289.531,37 277.332,33 246.607,69

Aprovechamiento real (m³/h) 305,96 302,84 341,40 365,00 365,00 342,51

Volumen real (m³/mes) 227.630,80 203.510,54 254.002,74 262.800,00 271.560,00 246.607,69

A aportar desde Aduares 

(Diferencia Demanda-Túnel 

Oeste) 0,00 0,00 0,00 26.731,37 5.772,33 0,00

Agua liberada de Aduares para 

vertiente Este 59.558,00 59.558,00 85.372,90 59.092,52 80.126,08 72.770,69

Caudales Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES

Aprovechamiento TEORICO 

(m³/h)
437,93 460,50 450,37 470,08 418,87 373,06

Total demanda desde 

Hermosilla (m³/mes) 325.817,47 342.615,16 324.266,48 349.736,76 301.589,78 277.557,45 3.420.198,57

Aprovechamiento real (m³/h) 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

Volumen real (m³/mes) 271.560,00 271.560,00 262.800,00 271.560,00 262.800,00 271.560,00 3.077.951,77

A aportar desde Aduares 

(Diferencia Demanda-Túnel 

Oeste) 54.257,47 71.055,16 61.466,48 78.176,76 38.789,78 5.997,45 342.246,80

Agua liberada de Aduares para 

vertiente Este 40.704,36 24.384,60 22.787,80 6.724,60 44.773,92 69.710,56 625.564,03
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Bajo esta premisa, se pone de manifiesto que resulta prácticamente imposible abastecer 
únicamente desde Hermosilla a las demandas asociadas hoy en día a la boca Oeste del Túnel, más 
las demandas del municipio de El Paso y Minaderos. Aunque si bien se hace necesario el aporte de 
caudales desde Aduares para garantizar el suministro de estas demandas, sí es cierto, que la 
habilitación de Hermosillas para cubrir una mayor zona de demanda permitiría minimizar las 
necesidades de elevación de Aduares. De este modo, el volumen anual que se podría liberar en 
Aduares es de unos 625.000 m³, y si se concentra en el periodo estival (junio-octubre) se tienen 
unos 170.000 m³. 

Por tanto, la razón de ser de esta actuación es posibilitar una mayor área de influencia de la 
Boca Oeste del Túnel de Trasvase a los efectos de posibilitar una mayor movilidad del agua 
y, por ende, una mayor flexibilidad y grado de garantía del suministro en la zona de Valle, 
Noroeste y Sureste de la Isla. 

En líneas generales la actuación consiste en: 

 Instalación de un grupo de impulsión en la estación de bombeo de Hermosillas en las 
instalaciones existentes del antiguo almacén. 
 

 Adecuación de  las instalaciones eléctricas para dar suministro energético al nuevo equipo 
de impulsión. 
 

 Instalaciones hidráulicas necesarias (conexiones de aspiración e impulsión, y elementos de 
regulación y control. 
 

 Adecuación de la conducción de impulsión existente, mediante el bypass de válvulas 
reductoras de presión, equipamiento de elementos de regulación y control en principales 
salidas, etc. 

Aún no se ha finalizado el documento técnico que define esta actuación, pero se estima que su 
importe pueda estar entre los 150.000/200.000 €. 

ACTIVACIÓN DEL SONDEO DE LOS TILOS 

El pozo sondeo de Los Tilos situado en el Bco. Los Tilos (TM San Andrés y Sauces) (coordenadas 
UTM X: 227.054; Y:3.188.222), se trata de un sondeo de 425 m de profundidad con un entubado de 
300 mm libre interior, que fue ejecutado por el Gobierno de Canarias en 2007 y que desde 
entonces ha sido explotado por la Cdad. de Regantes de Los Sauces. Según los datos que 
constan en este Organismo el caudal de elevación es de 53 m3/h (dato extraído de la web de 
telecontrol del CIAP) y la última elevación registrada se realizó en noviembre de 2021, a partir de 
ahí el pozo ha estado parado por diversos problemas de deterioro de los equipos de bombeo y del 
variador, por lo que el CIAP ha subvencionado a lo largo de estos últimos años actuaciones de 
mejora y sustitución de equipos en la captación con un importe total de 119.649,48 € y 
actualmente el pozo no se encuentra en condiciones de operatividad por faltarle el 
arrancador del equipo de bombeo. 

La activación de esta captación pública es estratégica de cara al aporte de agua a la Laguna 
de Barlovento ya que en la situación actual de sequía y al no existir excedentes que almacenar en 
la balsa, se podría comenzar a elevar el sondeo de Los Tilos y enviar los caudales hacia la Laguna 
de Barlovento mediante la conducción de Marcos y Corderos, lo que supondría, si partimos de una 
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elevación diaria de 12 horas, unos 636 m3/día (19.080 m3 /mes) lo que contribuiría a incorporar un 
mayor volumen en la Laguna de Barlovento, al fin de asegurar el caudal suficiente para al menos 
mantener la permuta con las galería altas y poder seguir apoyando el suministro de los 
abastecimientos municipales de la comarca noroeste. 

PROPUESTA ELEVACIÓN POZO LOS TILOS 2024 

Caudal m3/h horas diarias  Vol diario (m3) Vol mes (m3) 

 53      12         636          19.080 

Volumen (m3) año 2023 suministro Abastecimiento urbano Noroeste  158.062 

Período (meses) de elevación Pozo Los Tilos 8,28 

 

Tal y como se muestra en la tabla anterior partiendo del volumen suministrado a los 
abastecimientos municipales en el año 2023 que asciende a 158.062 m3 y suponiendo un régimen 
de elevación de la captación de 12 horas diarias en 8 meses, en 8 meses (marzo a octubre) se 
obtendría al menos el volumen demandado por los abastecimientos del noroeste. 

Por tanto, es esencial y muy urgente la activación del referido sondeo ya que el tiempo que se 
dilate esta actuación repercute directamente en el volumen que se pueda almacenar en la balsa y 
por ende en las garantías de suministro hídrico del noroeste. 

ACTIVACIÓN DEL POZO DE VICARIO 

La balsa de Vicario ha sido finalizada recientemente y cedida por parte del Gobierno de Canarias al 
Cabildo Insular para su explotación. Si bien la balsa admite ya el almacenamiento de caudales, no 
se han puesto aún en servicio las instalaciones eléctricas de la misma, estando –según información 
del Gobierno de Canarias – en su tramo final de legalización, y previendo la puesta en servicio 
durante el presente mes. A tales efectos, desde que las instalaciones cuenten con suministro 
energético se prevé la activación del pozo existente bajo la balsa, el cual, en función de las pruebas 
de aforo efectuadas, puede aportar un caudal de en torno a 50 m³/h.  

El aporte de caudales a la balsa de Vicario permite mantener caudales en Barlovento, lo que, como 
se ha comentado anteriormente, supone aumentar la garantía de suministro de agua en toda la isla, 
con carácter general, y en la comarca Noroeste con carácter particular.  

BALSA DE VICARIO 

Como se ha comentado, recientemente se ha entregado al Cabildo Insular de La Palma por parte 
del Gobierno de Canarias las instalaciones de la Balsa de Vicario y sus obras complementarias. 

La citada infraestructura ha de potenciarse a los efectos de que contribuya como elementos de 
respaldo e incremento de garantía en el sistema hidráulico insular. A tales efectos se están 
analizando todas las posibles actuaciones que en el corto plazo podrían llevar al almacenamiento 
de caudales en dicha infraestructura. Entre las que se encuentran: 

 Los caudales que fluyen por el Canal LP-II. 
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 Caudales procedentes de los pozos de Las Angustias, en tal sentido se está trabajando ya 
con alguno de estos pozos para posibilitar dicha conexión que permita, a través del LP-II y la 
conducción de Amagar, llevar el agua hasta Vicario. 
 

 Igualmente, existe la posibilidad de trasegar caudales de aumentos procedentes del Canal 
de Las Haciendas. Donde ya se ha efectuado una prueba y es factible el transporte de casi 
800 pp/h. 
 

 Otra fuente puede ser el propio Túnel de Trasvase, donde durante las épocas de baja 
demanda se podrían enviar parte de sus caudales hasta Vicario y estar posicionados en 
dicho lugar de cara a la época estival, incluso estos caudales no tendrían que bajarse de 
Barlovento, pudiendo tenerse almacenados en la Laguna, incrementando por tanto la 
garantía de suministro a toda la isla con carácter general, y sobre todo a la vertiente 
Noroeste vista sus dificultades en los últimos años para atender las demandas durante la 
época estival. 
 

 Vicario asimismo puede actuar como reservorio de las galerías del Norte en momentos de 
aumentos o excedentes de agua. 

De este modo, se solicita a las Comunidades a colaborar de cara a poder aportar agua hacia dicha 
balsa, bien en momentos de excedentes o bien aguas sobrantes, de cara a utilizar esta 
infraestructura de forma estratégica en el SHI. 

Ligado a lo anterior, y al objeto de potenciar la integración de Vicario en el Sistema Hidráulico 
Insular, y toda vez que se trata de un punto estratégico a nivel insular, debido a la reunión de 
caudales que en el mismo tiene lugar, se está trabajando en el proyecto del desdoble del Sifón 
de Las Angustias, de modo que se permita incrementar los grados de movilidad del agua entre 
ambas márgenes del Barranco (Vicario – Valle). 

El proyecto consiste en la ejecución de una conducción de 400 mm de diámetro, que partiendo 
inicialmente (hasta que se ejecute la estación de bombeo de Los Barros) de la pesadora del CIAP 
sobre el Canal de Las Haciendas, punto donde además se conecta la conducción que proviene del 
Trasvase, parte, siguiendo la traza de las conducciones de los pozos hasta el Barranco de Las 
Angustias, en las inmediaciones del Pozo del Tablero, para posteriormente subir por la ladera de 
Amagar hasta buscar la traza del LP-II, por la cual discurre hasta conexionar a la conducción de 
Amagar y a la de Prosperidad. 

De este modo, existiría un doble corredor entre Vicario y el Arenero compuestos por conducciones 
de 400/400 (LP-II actual/Amagar) mm y 400/300 (Desdoble proyectado/Prosperidad). Esta solución 
además de incrementar la flexibilidad de los flujos de agua, incrementaría notablemente la 
capacidad de transporte hacia Vicario, la cual, sin aporte energético (sin los Barros) podría estar en 
torno a 700 m³/h, empleando el doble corredor, o 400 m³/h utilizando solo uno de ellos. 

La razón de ser del sifón es aumentar la capacidad de transporte entre Vicario-Valle, a los efectos 
de potenciar el uso de esta infraestructura de almacenamiento, que como se ha visto, tienen una 
incidencia significativa sobre la vertiente Noroeste, pero también sobre el propio Valle de Aridane, 
tanto por su ubicación como por su capacidad de almacenamiento. 
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La citada actuación cuenta con financiación parcial por parte del Gobierno de Canarias (1,5 M€), y 
una vez finalizado el proyecto y aprobado el mismo, se prevé su ejecución, la cual ha de dar 
comienzo el presente año. 

Además, esta actuación está asociada a otras previstas para escenarios temporales mayores como 
son la estación de Bombeo de Los Barros (cuyo proyecto se prevé redactar el presente año) que 
permitiría incrementar la capacidad de transporte hacia Vicario de agua de aumentos, y la Balsa de 
La Viña (en fase de estudio), que permitiría incrementar la captación de escorrentías. Así como al 
corredor del barranco de Las Angustias que permita reunir los caudales de los diversos pozos al 
objeto de poder ser transportados bien hacia Vicario o bien hacia el Valle a través de esta nueva 
conducción. 

4.3. PERMUTAS DE CAUDALES  

Se advierte la necesidad de establecer una estrategia insular enfocada a la eficiencia en la 
distribución y usos de los recursos, entendiendo que para ello la permuta de caudales entre 
distintas Comunidades puede entenderse como una fórmula eficiente, y que en ciertos escenarios 
de demanda, puede contribuir a solventar situaciones perentorias, además, dicha estrategia no 
cabe duda que contribuiría a mejorar la eficiencia energética del sistema. Véase como un ejemplo 
los caudales de las galerías del Riachuelo que en mucho caso terminan en cotas bajas o inferiores 
a la de la Boca de Hermosilla y por otro lado se están elevando caudales desde Aduares para 
atender la demanda del Paso. O caudales de galerías como Minaderos que se derivan por debajo 
de la zona de demanda del LP-II o incluso terminan en el Valle de Aridane, en la zona costera. 
Estas situaciones debieran corregirse con el esfuerzo de todos a los efectos de contribuir a una 
mejor eficiencia, tanto hídrica como energética del SHI. 

Por tanto, desde el CIAP se entiende que se deben de promover y ordenar estas posibilidades de 
intercambio de caudales en el SHI que sin duda pueden dar solución a escenarios de dificultad en 
el suministro de agua. 

Se indican a continuación alguna de las propuestas de permutas que se entienden factibles desde 
este CIAP, solicitando e invitando a las Comunidades a aportar las ideas y soluciones de este tipo 
que estén entre sus posibilidades. 

PERMUTA TENERRA/MINADEROS/TRASVASE 

Un ejemplo de este tipo de solución se articuló en el verano del 2023 tras el incendio de Puntagorda 
y Tijarafe, a raíz del cual se vivieron situaciones de desabastecimiento en estos municipios. La 
solución que permitió mitigar esta situación vino de la mano de permutaras entre Minaderos, 
Tenerra y El Trasvase de Hermosilla. 

La galería Minaderos situada en el TM de Garafía a cota 1.359 m y con un caudal actual de 145 
m3/h distribuye sus caudales a lo largo del arco noroccidental de la isla a través de su red de 
distribución, de igual manera parte de su caudal entra en el Valle de Aridane a través de la 
conducción Minaderos – Valle hasta la caja principal de reparto situada en Las Cancelitas ya partir 
de ahí se dividen los caudales mediante un complejo entramado de cajas de distribución y red de 
tuberías individuales que llegan hasta los puntos de consumo, que en muchos casos son viviendas 
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y pequeños huertos asociados y en otras depósitos de riego de fincas de cultivo. Por tanto, para 
establecer cualquier tipo de permuta de estas aguas el punto de entrega más óptimo sería en la 
caja principal situada en Las Cancelitas, si bien en el verano pasado ya se permutó una parte de 
estos caudales, un total de 150 l/min (9 m3/h) cuyo volumen fue repuesto mediante caudales de 
la galería Tenerra, la cual se conectó a la referida caja de Minaderos y este caudal se entrega al 
Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte desde el Túnel de Trasvase. Actualmente de 
la galería Minaderos se distribuye en el Valle un total de 350 litros/minuto (21 m3/h) que 
podría permutarse y quedarse en el Noroeste como apoyo hídrico de los abastecimientos 
municipales. Para establecer esta permuta, toda vez que a través de Tenerra no existe más 
posibilidad de cambios, habría que transportar el agua desde la Boca Oeste del Túnel de Trasvase 
hacia la caja principal de Minaderos en Las Cancelitas, lo que se podría realizar mediante la 
colaboración del Ayto. de El Paso ya que esta entidad gestiona una conducción en acero 
galvanizado de 6” que parte del depósito de La Montañita (cota 784 m) y que finaliza en Las 
Cancelitas y con las actuaciones para la ampliación de la capacidad de elevación de la EB de 
Hermosilla, anteriormente descritas, se elevaría el agua procedente del Túnel de Trasvase para dar 
suministro al Ayto de El Paso y a su vez reponer el caudal continuo de suministro de la referida 
caja principal de Minaderos Valle y así poder liberar esos 21 m3 /h para dar el apoyo 
necesarios a los municipios del noroeste. 

PERMUTA DE CAUDALES DE EL MACHO 

Otra posibilidad de este tipo se da en la zona de El Macho, tratándose este del primer punto de 
incorporación de caudales del Canal Gral. LP-I, situado en el TM de Barlovento, consiste en una 
pesadora de vertido dotada con un sensor de nivel que permite disponer a tiempo real del dato de 
caudal que se está incorporando al Canal. Por este punto se incorporan los caudales de las 
galerías bajas de Barlovento que no tienen posibilidad de regulación en la Laguna de 
Barlovento, estos caudales se suministran a las comunidades receptoras que normalmente son la 
Cdad. Regantes Los Sauces, la Comunidad Rgtes. Las Lomadas y el sobrante, si existiese, su 
destinatario sería la Cdad. de Riegos de Fuencaliente, aunque a esta última entidad se realiza una 
permuta a fin de dejar estos caudales en el Norte y el sobrante regularlo mediante permutas en la 
Laguna de Barlovento y entregar el caudal correspondiente desde el Túnel de Trasvase a 
Fuencaliente. Para realizar esta permuta es necesario contar con la colaboración de la Cdad. 
de Regantes de Los Sauces para que, a través de la conducción pública que conecta Marcos 
y Cordero con la Laguna de Barlovento, se derive el caudal a permutar hacia La Laguna y a 
dicha comunidad se le entregue el caudal procedente de El Macho. 

4.4. OTRAS ACTUACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 

Se indican a continuación otras actuaciones en fase de ejecución, que redundarán en la mejora del 
suministro de agua a nivel insular, aunque lo harán más allá de la presente época estival. 

TÚNEL DE TRASVASE 

Se encuentra actualmente en fase de contratación la “Separata y actualización del Proyecto de 
mejora en las instalaciones del Túnel de Trasvase, Lote 1 Boca Este Aduares, Lote 2 Boca Oeste 
Hermosilla. Lote 2, Fase 1” con un presupuesto de licitación de 1.066.612,89€ que permitirá mejorar 
la seguridad en la boca Oeste de Hermosilla, debido a que ha sufrido desprendimientos en la 
entrada, así como la instalación de una adecuada telemetría que permita conocer la evolución de 
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caudales y presiones en el cierre hidráulico, tal y como se viene realizando en la boca de Aduares 
desde hace años y que, sin embargo, no se ha desarrollado en la boca oeste de Hermosilla. 

Esta actuación permitirá tener un mejor conocimiento de la evolución del acuífero asociado al 
mismo, de forma que se puedan tomar decisiones para una mejor gestión de la instalación. 

Por otro lado, y con objeto de disponer de los proyectos técnicos necesarios en caso de que se 
tome la decisión de realizar nuevas perforaciones del túnel de trasvase una vez estudiado el 
mismo, se han iniciado contactos con ingenierías para la redacción de los proyectos técnicos 
necesarios para acometer tales obras. El objeto de estos proyectos será el de, en caso de que así 
se decida, realizar perforaciones en “Y” de forma que los trabajos a realizar no afecten a los cierres 
hidráulicos existentes ni a los caudales extraídos en la actualidad y siempre equipados con los 
correspondientes cierres hidráulicos que garanticen la no afección futura de la instalación existente 
actualmente. 

Como se desprende de los gráficos ya mostrados en este estudio, se puede observar claramente la 
disminución que se ha producido en la boca Este del Trasvase (Aduares) desde el 2017 al 2024, 
tanto desde el punto de vista de la presión como del caudal del tranque y de los escurrajes, estos 
últimos en el cierre de invierno de 2023 2024 ya no aparecieron. Lo que prueba la falta de recarga 
en el acuífero vinculado a dicha captación.  

Sin embargo, es necesario conocer qué pasa más allá de la zona de afección actual del túnel de 
trasvase para una correcta toma de decisiones. 

Para ello, en convenio con el IGME-CSIC se encuentra instalado un piezómetro en el sondeo 
existente en el Matadero insular, del cual esperamos obtener conclusiones en las próximas 
semanas que nos puedan dar mejores indicaciones de la situación actual del acuífero y del grado 
de afección al mismo por el nivel de extracción actual. Del mismo modo, se pretende activar el 
sondeo de Las Cuevas con el mismo propósito. 

Por último, y antes de acometer cualquier actuación en el túnel de trasvase será necesario estudiar 
cualquier afección a galerías de la zona con el objetivo de que no se vean perjudicadas por las 
mismas. 

TELEMETRÍA DEL CANAL GENERAL LP-I 

En el momento presente se acaba de adjudicar la obra denominada CONTROL POR TELEMETRÍA 
DEL CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIENTE) PARA OPTIMIZACIÓN DEL 
FLUJO”, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 2.225.626,78 €. 

El objeto de esta actuación es dotar de sistemas de control de caudales y regulación de los mismos 
en todas las entradas y salidas al canal general LP-I, lo que permitirá, a tiempo real, contar con 
dicha información, además de dotar de sistemas para el análisis de dicha información, lo que sin 
duda ha de incidir de manera significativa en la capacidad de gestión de dicha infraestructura de 
transporte, así como en otro tipo de análisis asociados a la misma. 

Como se ha indicado, la citada obra dará comienzo en las próximas semanas. 
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SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA EDAR COMARCAL DE LOS 
LLANOS-EL PASO  

En el momento presente se encuentra en su fase de ejecución, por parte de la Dirección General de 
Agricultura, la obra denominada DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS REGENERADAS 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA EDAR COMARCAL DE EL PASO-LOS LLANOS. 

La citada obra tiene por objeto la regeneración de los caudales de agua residual depurada de la 
citada instalación, al objeto de permitir su reutilización para riego agrícola. En este sentido, se 
estima que tras la ejecución de la obra y puesta en funcionamiento del sistema de regeneración se 
disponga de un volumen de agua anual de en torno a 540.000 m³. 

La ejecución de la obra se prevé que pueda finalizar durante el cuarto trimestre de 2025, si bien, 
además de la finalización de la obra se han de articular el desarrollo de unas ordenanzas que 
regulen el uso de dicho recurso, y un Plan de Gestión conforme a lo exigido en la normativa vigente 
en materia de reutilización de aguas residuales depuradas. 

SIFÓN HIDRÁULICO DE LAS NIVES 

Esta obra se encuentra en fase de ejecución y se prevé su finalización durante el presente año. Su 
puesta en servicio supondrá una mejora notable en la eficiencia hidráulica de los ejes de transporte 
existentes en la zona de Santa Cruz de La Palma y Las Breñas. 

NUEVO DEPÓSITO DE EL LANCE 

Se trata de un proyecto recientemente redactado con capacidad para 10.000 m³ que cuenta con 
financiación asignada por parte del Gobierno de Canarias. Este Depósito contribuye a una mayor 
capacidad de almacenamiento de agua en alta en la comarca del Noroeste, y repercute por tanto en 
la estrategia encaminada al incremento de la garantía de suministro de los usos demandantes, 
especialmente el abasto urbano, en dicha Comarca. 

ESTUDIOS ENFOCADOS AL INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Se están iniciando diversos análisis enfocados a establecer fórmulas que contribuyan a incrementar 
la disponibilidad de agua en el sistema.  

Por un lado se está analizando la posibilidad de la activación de nuevos pozos en la vertiente Este. 
Y por otro lado, se están iniciando los trabajos para la planificación de los sistemas de producción 
industrial de agua de mar desalada en la Demarcación. 

Además, ligado a lo anterior, cabe informar que se ha solicitado al Gobierno de Canarias la puesta 
a disposición de uno de los módulos portátiles de desalación, actualmente fuera de la isla, de cara a 
contar con dicha tecnología para paliar posibles situaciones de desabastecimiento el próximo 
verano. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto en el presente informe, cabe establecerse las siguientes CONCLUSIONES: 

Primero.- Existe una tendencia decreciente en la aportación de precipitaciones que se traduce 
de forma directa en una merma en la disponibilidad de los recursos hídricos en la Isla y por 
ende, en una mayor dificultad de suministro de agua hacia los usos demandantes. Prueba de 
ello es la reducción media de en torno al 34% que han sufrido las captaciones en el periodo 2013-
2022. Aspecto que también se refleja en los volúmenes de agua transportado y almacenados en los 
últimos años o en las tendencias decrecientes del aprovechamiento del túnel de Trasvase. 

Este escenario está debutando en los últimos años en una merma de la garantía de suministro de 
agua a los usos demandantes, que se acentúa especialmente durante las épocas estivales. 

De cara al presente año, los datos analizados muestran una situación muy preocupante, 
similar a la vivida en el año 2020. Por tanto, se ha de articular una pronta fórmula 
colaborativa entre los distintos agentes vinculados al agua, a los efectos de establecer las 
medidas de corto al objeto de evitar situaciones de desabastecimiento. Siendo este el objeto 
principal de presente informe. 

Segundo.- Con tal finalidad se han propuesto en el presente informe una serie de medidas, 
fundamentadas en la información parcial obrante en este Organismo, de cara a soliviar el 
escenario deficitario en el corto plazo. Estas actuaciones, están encaminadas a incrementar la 
movilidad del agua a nivel insular y a establecer fórmulas colaborativas de gestión. Si bien, se 
pretende que este informe sirva asimismo como solicitud a los distintos Agentes vinculados al agua, 
tanto públicos como privados, para la aportación de ideas o soluciones que contribuyan a 
incrementar la garantía de suministro de agua en el corto espacio temporal, bajo una perspectiva y 
visión insular. Al objeto de poder evaluar su implementación de cara a la próxima época estival. 

Tercero.- Pero además de promover las medidas para afrontar el escenario del corto plazo, desde 
el CIAP se pone también de manifiesto la necesidad de establecer una óptima coordinación 
entre los agentes gestores del agua a nivel insular, tanto públicos como privados, en aras de 
disponer de información centralidad que permita obtener una visión global del Sistema 
Hidráulica Insular, resultando éste precepto capital de cara a establecer una adecuada 
planificación en materia hidrológica que permita incrementar el grado de garantía en el 
suministro de agua en la Demarcación. No olvidando en este objetivo los preceptos que la 
normativa vigente en materia de aguas establece sobre la conservación del acuífero insular. En 
este sentido se propone trabajar sobre las siguientes líneas de actuación: 

 Actuaciones encaminadas a la reducción de pérdidas de agua en el sistema. La reducción 
de pérdidas se ha de afrontar por parte de las Administraciones y Comunidades. 

 Actuaciones encaminadas a la optimización de los consumos de agua. Esta línea de 
actuación se ha de centrar en la optimización y eficiencia del uso del agua. 

 Actuaciones encaminadas a la optimización de la gestión del agua. Se ha de abordar en 
esta línea de actuación, bajo la perspectiva de la visión global del SHI, el establecimiento de 
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fórmulas colaborativas entre los distintos agentes vinculados al agua, tanto públicos como 
privados, que redunden en la mejora y eficiencia del SHI. 

 Actuaciones encaminadas a la implementación de nuevos recursos. Tanto de origen 
convencional como industrial.  

Es cuanto se expone para el conocimiento y efectos oportunos a la Mesa de la Sequía de La 
Palma, con el objetivo y voluntad de establecer las fórmulas colaborativas que contribuyan a la 
mejora del SHI y por ende, al desarrollo socioeconómico de los usos vinculados al agua en la isla 
de La Palma. 

En S/C de La Palma, 
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